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Electrical connection
Cepusa [laTymK ypoBHS HanonHeHus
[nuHa kabens 2m YyBCTBUTENBHOCTb perynupyeTcsi B 3aBUCUMOCTU
oT cpeabl
3alyuTa oT KOPOTKOrO 3aMblKaHUst na
Konnuyectso npoBoAHMKOB 3
C 3awuToli OT HENPaBUIbHOTO na :
noaKIoYeHNs Material
CeueHue npoBoAHMKa 0.25 mm? AKTVBHas MOBEPXHOCTb, MaTepman PVC
Twn pasbema Ka6enb, 2.00 m, PVC MaTepuan kopnyca PVC
MaTepuan KpbiLKu PBT
. MaTtepuan KpbILwku PBT
Electrical data Matepuan o6onoyku PVC
3almTa oT NepenontoCoBKu na
KaTeropusi npumeHeHuns DC-13

OctartoyHas BONHUCTOCTb, Makc. (% ot Ue) 10 % Mechanical data

MageHue HanpsHKeHUst CTaThy., Makc. 1.8V MOMEHT 3aTsKKu 1 Hm
Pa6ouee HanpsxeHne Ub 10...35VDC Tunopasvep M18x1
PacueTHblIi pabounii Tok le 300 mA YcTaHoBKa Hesanoanmuo
YacroTa nepekntoyeHns 2Hz

Output/Interface

Environmental conditions
Mepekniovarowuii BbIXoS PNP Pa3smblikatowuii KOHTaKT

CreneHb 3awnThl IEC 60529 IP66 IP64 Ha Bbixofe kabensi (NC)
TemnepaTypa okpyxatoLen cpeabl -10...60 °C
Remarks

FunCtlonal Safety YkazaHus gns CTaHOapTHbIX obnacten npuMeHeHna B BOOAHUCTBIX cpeaax:

MTTF (40°C) 239a
Hatumkn Smart Level tocTupytoTcst Ha 3aBofe nog CTaHaapTHble obnactu
General data npumMeHeHns. C 3Toi HacTpoiikon agatyuku Smart Level nogxogst ans
onpeaeneHns BOASHUCTbIX cpel 6e3 4ONONHNTENbHON I0CTUPOBKU Yepes
Ba3soBbii cTaHaapT |IEC 60947-5-2 CTeKNsAHHbIE 1 NNacTMaccoBble CTEHKN. 3aBoACKasi perynmpoBka MoXeT
KoMMAeKT nocTaBku Faiika (2 wr.) aBTOMAaTM4ECKW CTEKNSAHHbIE U NNacTMaccoBble CTeHku (0T 0,5 Ao 6 Mm) n
KOMMEHCMPYET HanunaHue neHbl, Bnaru 1 rpsisun B LUMPOKMX Npeaenax BHyTpu
1 cHapyxu pesepByapa. Ocobble 06nacTv NpuMeHeHus:
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Oatumkn Smart Level MOXHO Mcnonb3oBaTh Takke B BOASHUCTbIX cpeaax B
npexzae He pa3peLUnMbIX U KPUTUYHBIX 0bnacTsix, kak, Hanpumep, B cryyae co
CTEKNSAHHLIMW ¥ NNAcTMaCCOBbIMM CTEHKaMm TornwuHorn 6onee 6 mm. ns
3TOro nosib3oBaTeslb MOXET U3MEHUTb 3aBOACKYHO PErynupoBKY.

Wiring Diagram
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[ononHuteneHas nHdopmaums no MTTF unun B10d cogepxutca B
ceptudukate MTTF / B10d

YkasaHHoe 3HaveHne MTTF / B10d He rapaHTupyeT Kakux-nnbo CBOCTB n/unm
cpoka cryx0bl; peyb ngeT TONbKO 06 3KCNepUMeHTarnbHbIX JaHHbIX, He
nmMeroLmnx obasaTenbHOro xapakrepa. 3T AaHHble He NPOAJSIeBaloT CPok
[aBHOCTU M0 rapaHTUIRHBIM NPETEH3NSIM U He BIISIOT Ha HEro KakuM-nnéo
MHbIM 0Bpa3zom.
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	Указания для стандартных областей применения в водянистых средах:    Датчики Smart Level юстируются на заводе под стандартные области применения. С этой настройкой датчики Smart Level подходят для определения водянистых сред без дополнительной юстировки через стеклянные и пластмассовые стенки. Заводская регулировка может автоматически стеклянные и пластмассовые стенки (от 0,5 до 6 мм) и компенсирует налипание пены, влаги и грязи в широких пределах внутри и снаружи резервуара. Особые области применения:
	1) Активная поверхность  2) Корпус  3) Крышка  4) Потенциометр  5) Функциональный СИД
	Датчики Smart Level можно использовать также в водянистых средах в прежде не разрешимых и критичных областях, как, например, в случае со стеклянными и пластмассовыми стенками толщиной более 6 мм. Для этого пользователь может изменить заводскую регулировку.
	Wiring Diagram

