Kynaq KOBbl€ BblKIto4aTenm

BES 517-463-RK
Kop 3akasa: BES02MZ
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Display/Operation

WHavkaumsa dyHKyniA na

Electrical connection

3allmTa oT KOPOTKOro 3aMblkaHWs HeT

1. Touyka nepeknioyeHus:
BuHTOBOM 3aXUM

Twn pasbema

Electrical data

'nctepesuc H, makc. (% ot Sr) 20.0 %
3apepxka rotoBHoCcTU Tv, Makc. 100 ms
3almTa oT NepenontoCoBKu na
KaTeropusi npumeHeHus AC-140
OcTaTtoyHsbIi ToK Ir, makc. 3000 pA
MapeHve HanpsPKeHUs cTaTuy., Makc. 85V
Pa6ouee HanpsixeHne Ub~ 90.0...250.0 v
PacuyeTHoe HanpsixeHne nsonsauyum Ui 250 V AC
PacueTtHoe pabouee HanpsikeHue Ue ~ 220V
PacueTHbIli pabounii Tok le 100 mA
gr)aGw'leocrb nosTopsiemocTu, makc. (% ot 5.0 %

r
CreneHb 3arpsisHeHus 3
Internet www.balluff.com
Balluff Germany +49 (0) 7158 173-0, 173-370
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SALLUrr

Environmental conditions

CreneHb 3awmThl IEC 60529

TemnepaTypa oKkpyxatoLei cpeapl

General data

BasoBblIii cTaHaapT

Pa3spelueHne Ha skcnnyaTaumio/
KOHGPOPMHOCTB

Material

AKTVBHas NMoBepxXHOCTb, MaTepuan
MaTtepwuan kopnyca

Mechanical data

MOMEHT 3aTsKKM 3aKMMHOrO BUHTA
Pasmepsbl

CeueHvie B MecTe CoeaAnHEHUs!
YcraHoBka

For definitions of terms, see main catalog
Subject to change without notice [781401]

IP67 TONbKO BCTPOEHHBIV B
RGT

-25...70 °C

IEC 60947-5-2

CE
cULus
EAC

PA 12
PA

0.5Nm

60 x 15.5 x 57.9 mm
2.5 mm?
3anognumuo
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Kop 3akasa: BES02MZ

Range/Distance

[anbHoCTb AencTaus

HapexHast ganbHocTb cpabaTtbiBaHWs Sa
PacueTHbIi npomexyTok cpabaTbiBaHWs Sn
PeanbHasi AanbHOCTb NepeknoveHns Sr
TemnepaTypHbIit apelid, makc. (% oT Sr)

Wiring Diagram

A Ki It

1) K-3awmra cm. "OnekTp. napameTpbl"

Internet

Balluff Germany
Balluff USA
Balluff China

5mm
1. Touka nepekntoyeHns: 4 mm
1. Touka nepekntoyeHns: 5 mm
5mm
10 %

www.balluff.com

+49 (0) 7158 173-0, 173-370
1-800-543-8390

+86 (0) 21-50 644131
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Remarks

BcTaBHOM anemMeHT AomkeH GblTb BCTPOEH B antoMUHUEBBIV KOPMyC.
PekomeHaaLus: nocne KOPOTKOro 3aMblkaHWUs NPOBepbTe HAAEXHOCTb PaboTbl

yCTpOWCTBa.

For definitions of terms, see main catalog
Subject to change without notice [781401]
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	Вставной элемент должен быть встроен в алюминиевый корпус. Рекомендация: после короткого замыкания проверьте надежность работы устройства.
	Wiring Diagram
	1) K-защита см. "Электр. параметры"

