OnTO9NEKTPOHHLIE AATYMKU

BGL 10A-008-S49

Kop 3akasza: BGL0O006
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1) YyBcTBUTENBHOCTL 2) BrNtoueHne npu ocBelleHnn / 3aTemHeHun 3) OnTuyeckas ocb 4) ®yHKUWs Bbixoaa 5) HanpsixeHne nutaxus

3 cusum

Display/Operation

B03MOXHOCTb perynmpoBku

3apgaTtumk
WHavkaums

Electrical connection

3alumTa oT KOPOTKOro 3aMblKaHUSA
KoHTaKkTbl, 3aLuTa noBepxHoCTH
Pasbem

Electrical data

'nctepesuc H, makc.

EmkocTb Harpysku, makc., npu Ue
3agepxka BkItoueHust Ton, makc.
3apgepxka BblkntoyeHus toff, makc.
3apepxka rotoBHoCcTU Tv, Makc.
3awmTa oT NepenontoCoBKu
KaTeropusi npumeHeHus

Internet

Balluff Germany
Balluff USA
Balluff China

BkrtoueHve npu oceLyeHun /
3aTeMHeHun
YyBCTBUTENBHOCTb

MoTeHynomeTp 270° (2 wr.)

®yHkumA Boixoga — CI XKEN
CWhA 3EN: pabouee
HanpsbkeHne

na
NO30MOYEHHbIN
M8x1-Mpoyne, 3--KOHT.

0.3 mm
0.5 uF
0,167 mc
0,167 mc
200 ms
na
DC-13

www.balluff.com

+49 (0) 7158 173-0, 173-370
1-800-543-8390

+86 (0) 21-50 644131

OcraTtoyHas BONHUCTOCTb, Makc. (% ot Ue)

OcTaTouHbIN TOK Ir, Makc.

MapeHve HanpspkeHna Ud, makc., npu le
Pa6ouee HanpsixeHne Ub

PacueTHoe HanpsixeHne nsonsauum Ui
PacueTtHoe pabouee HanpsbkeHune Ue=
PacueTHbIli pabounii Tok le

CTabunbHOCTb NOBTOPSiIEMOCTH, GOKOB.,
Makc.

Tok xonoctoro xoaa lo, makc. npu Ue
YactoTa nepekntoyeHns

Environmental conditions

CreneHb 3awutsl IEC 60529
TemnepaTypa okpyxatoLen cpeapl

General data

Ba3soBbii cTaHaapT

PaspelueHune Ha akcnnyaTtauuio/
KOH(POPMHOCTb

Cepusa
dopma

For definitions of terms, see main catalog

Subject to change without notice [158440]

10 %

50 pA

25V
10...30 VDC
75V DC
24V

200 mA

100 ym

25 mA
3000 Hz

P67
-10...60 °C

IEC 60947-5-2

CE
cULus

A

Bunka
Pasbem npsmon
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OnTO9NEKTPOHHLIE AATYMKU

BGL 10A-008-S49
Kop 3akasza: BGL0O006

Material

AKTUBHas NOBEPXHOCTb, Matepuan Crekno
3aLyuta noBepxHOCTH OKpalLLeH.

Matepwuan kopnyca UMHK, JluTbe noa AasneHnem

Mechanical data

Kpennexue BuHT M4
Pasmepsbl 10 x 30 x 54 mm
LLinpuHa Busku 10 mm
Optical data

Bua nanyyenus MHdbpakpacHbIn
[OnuHa BONHbI 880 nm
5000 Lux

@ 2.0 mm WcnyckaHne ceeTa

MOCTOPOHHWI CBET, MakKc.
Paswvep cBeToBOro nsitHa

Connector view
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Wiring Diagram
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Symbols for Optoelectronic Sensors

Internet www.balluff.com

Balluff Germany +49 (0) 7158 173-0, 173-370
Balluff USA 1-800-543-8390

Balluff China +86 (0) 21-50 644131

SALLUrr

Camasn maneHbkasa aetarnb, TUMNOB. 0,80 mm

XapakrepucTtuka cTpyu pacxoxaeHve

Output/Interface

Mepekniovarownii BbIXO4 NPN 3ambikatoLuin KoHTakT/

pa3mbikatoLmii koHTakT (NO/NC)

Remarks

MpuHagnexxHOCTH 3aKkasblBalOTCH OTAENbHO.

MoppobHas nHgopmaums: cMm. PykoBoACTBO MO aKcnyaTauum.

3aBoackasi HacTpolika Nepeknioy. BbIXoAa: 3aMblkaTenb.

Ba3oBbIfi 06bEKT (M3MepuTenbHas MNacTMHa): cTanbHon nucT, 50 x 50,
TonwwHa 0,5 mm, GokoBoe NpUGKEHNE.

Mocne ycTpaHeHus neperpysku AaTynk CHoOBa roToB k paboTe.

Tonbko Ans obnactei npumeHenns no NFPA 79 (MalwmHbl ¢ HanpsixkeHnem
nuTaHus o 600 B). Ans noaknoveHns yCTPOMCTBa HYXXHO MCMONb30BaTh
kabenb R/C (CYJV2) c nogxoasawmmm xapakrepuctikamm.
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	Принадлежности заказываются отдельно. Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации. Заводская настройка переключ. выхода: замыкатель. Базовый объект (измерительная пластина): стальной лист, 50 x 50, толщина 0,5 мм, боковое приближение. После устранения перегрузки датчик снова готов к работе. Только для областей применения по NFPA 79 (машины с напряжением питания до 600 В). Для подключения устройства нужно использовать кабель R/C (CYJV2) с подходящими характеристиками.
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