
Индуктивные элементы связи
BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A

Код заказа: BIC0077

Internet www.balluff.com For definitions of terms, see main catalog eCl@ss 9.1: 27-27-01-01

Balluff Germany +49 (0) 7158 173-0, 173-370 Subject to change without notice [238542] ETIM 6.0: EC002714

Balluff USA 1-800-543-8390 BIC0077_0.8_2017-05-15

Balluff China +86 (0) 21-50 644131

1(2)

Display/Operation

Индикатор InZone да
Индикация функций да

Electrical connection

Диаметр кабеля D 4.20 mm

Длина кабеля 0.3 m

Защита от короткого замыкания да
Радиус изгиба мин., гибкая прокладка 10 x D

Радиус изгиба мин., фиксированная 
прокладка

5 x D

Разъем M12x1, 5--конт.
Тип разъема Штекерный разъем, 0.30 m, 

PUR

Electrical data

Остаточная волнистость, макс. (в % от 
Ue )

10 %

Расчетное рабочее напряжение Ue= 24 V

Форма сигнала 3 цифровых выхода
Частота переключения 60 Hz

Environmental conditions

Помехоустойчивость EN 61000-4-2/3/4/5/6

Степень защиты IEC 60529 IP67

Температура окружающей среды -10…50 °C

General data

Компонент Базовый

Разрешение на эксплуатацию / 
конформность

CE

Функция Uni стандарт

Material

Материал корпуса Латунь
Материал корпуса, защита поверхности с покрытием
Материал оболочки PUR

Mechanical data

Момент затяжки кабельного соединителя 0,6 Нм
Смещение ±1 mm

Типоразмер M12x1

Установка незаподлицо

Output/Interface

Переключающий выход PNP

Range/Distance

Дальность действия 0…2.5 mm
Расстояние передачи 0…2.5 mm

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной 
частью
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Connector view

 
Конт. 1: +24 В  Конт. 2: выход 1  Конт. 3: 
DGND  Конт. 4: выход 2  Конт. 5: в зоне
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