CepxBbicokne vactoTbl (860...960 ML)

BIS U-101-04/CA

Kop 3akasa: BISOOWH
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Electrical data

EN 61000-4-2/3/4/5/6

[OnuTenbHOCTb XpaHeHWsa AaHHbIX / neT

O6bem namsATn
O6bem NamsiTh, CUUTbIBaHWE
Monsipusaumns

MpeanoytuTensHas obnactb
MCMonb30BaHus

Pa6ouasi yactoTa
Liknbl cunThiBaHUA
Yucno umMKnoB nNporpaMmmnpoBaHns

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Ypap

EN 60068-2-6 Bubpauus
[nutenbHas yaoapHasi Harpyska
CreneHb 3awmTsl IEC 60529
TemnepaTypa okpyxatoLen cpeapl
TemnepaTypa xpaHeHus

Functional safety

EN 60068-2-32 CBob6oaHoe nageHve

Internet

Balluff Germany
Balluff USA
Balluff China

SALLUrr

1) AKTMBHasi NOBEPXHOCTb 2) MOMEHT 3aTsihKKu

YeTtkocTb 4B/3A/-/-I-
250

240 Bit EPC

64 Bit TID
nuHelHas

860-960 MI'yy

860-960 MI'y
HEorpaHM4YeHHo
no 55 °C: 100,000

na
fa

na

1P68
-20...85°C
-40...85 °C

na

www.balluff.com

+49 (0) 7158 173-0, 173-370
1-800-543-8390

+86 (0) 21-50 644131

3) cm. Tabnuuy Monoska S/L

General data

EN 55022
[aHHble nonb3oBaTens

PaspelueHune Ha akcnnyaTtauuio /
KOH(POPMHOCTb

CraHpapTbl

Material

MaTtepwuan kopnyca

Mechanical data

Paawvepsbl
CHapsikeHHast macca

Remarks

3HaueHus, ecnv He YyKasaHo nHoe, npueeneHbl And HopManbHbIX yCﬂOBMﬁ.

Gr.1,KI.B
512 Bit
CE

EPCglobal™ knacc 1, nokon. 2

ISO 18000-6C

ABS

51.5x6.4x51.5mm
18.00 g

TonbKo B coMeTaHUM C NOAXOAALLEN FONOBKON 3anvCu/CHNTBIBAHNS.

YcnoBus UCnonb3oBaHWs CM. B AOKYMEHTaLun K COOTBeTCTBy}OU.[eIZ ronoeke

3anncu/cyYnTbIBaHUS.

YKka3aHue BPeMEHM, BKIOYasi KOHTPOSb AaHHbIX.
Mpu MoHTaxe B MeTann: cobniogarite CBOGOAHYIO 30HY.

For definitions of terms, see main catalog
Subject to change without notice [338836]
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	Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий. Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания. Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания. Указание времени, включая контроль данных. При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
	1) Активная поверхность  2) Момент затяжки  3) см. таблицу Головка S/L

