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Motorentstörung

Technische Änderungen vorbehalten 700481 

Identifikation Typ LRC-M2-0481 AC 3 x 400 V

Art.-Nr. 700481

Technische Daten

Funktionsart Motorentstörung

Schutzbeschaltung RC-Glied

Nennspannung 3 ACx400 V

Nennfrequenz 50–60 Hz

Motorleistung 7,5 kW

Anschlussleitung Typ H05V-K 1,0 mm2

Anschlussleitung Länge (m) 0.22 m

Entstörart Motorschaltung Dreieck

Allgemeine Daten

Bauform M2

Vergussmasse 2-Komponenten

Gehäusematerial Noryl

Schutzart IP 67

Montage mit Befestigungsloch M4 oder aufrastbar auf TS 35 (EN 50022) mit je 2 Schnappso-
ckeln

Anschlussart Gabelkabelschuh M4

Arbeitstemperaturbereich -20 °C – 60 °C

Lagertemperaturbereich -40 °C – 90 °C

Maße (B×H×T) 20,0×80,0×58,0 mm
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Gewicht (kg/Stk.) 0,112

Maßzeichnung

Anschlussbild

Zubehör
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Zubehör Farbe Art.-Nr. Beschreibung

Schnappsockel für Hutschiene TS35 700499 Sockel zum Aufschnappen 
des Entstörbausteins auf 
Hutschiene TS35 (EN 
50022) oder G-Schiene

10


