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Eaton Online Katalog — Produkt-
information schnell gefunden!

Aktuelle und umfassende Produktinformation finden Sie unter http://ecat.moeller.net

Suche

Schlagworter, bekannte Typenbezeichnungen oder Artikel-
nummern, technische Eckdaten: Die Suche versteht alles
und fhrt Sie zum gewdlnschten Produkt.

Grafische Navigation

Bildliche Darstellungen der Anwendungsbereiche
und Produktgruppen.

Auswahlhilfen

Ausgerichtet an der typischen Herangehensweise
des Fachmanns: Die Suchhilfen flihren Sie schnell
zum gesuchten Produkt.

Datenblatter

Zu jedem Artikel im Katalog: Generieren Sie ein Datenblatt
mit detaillierten technischen Informationen. Auf Knopfdruck
zum PDF konvertiert, ist es zum Ausdrucken oder Speichern
geeignet.

Sticklisten

Alle gefundenen Produkte sammeln Sie in einer Stickliste,
die Sie als Anfrage an Ihren Eaton Vertriebspartner senden
kénnen.

Umfassende und aktuelle
Informationen zu Eaton
Automatsierungsprodukten und
Schaltgeraten finden Sie im
Online Katalog.
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HTML-Datenblatt. Kann als PDF gespeichert werden.

Stickliste

N o 2 e K - S 3
o 0 216667 M22-DRH-R Drucktaste hoch,rot rastend 5
- 2 1 229747 FAK-RIV/KCO1/Y FAK Komplettgeraet Not- 1
s
| | 3 1 - 277036 DILM17-01 Leist.-schuetz, 1
& (230V50HZ,240V60HZ)  7,5kW/400V, AC-betaetigt
m 4 1 121731 PKE12/XTU-1,2 PKE12 + Ausloseblock 1
- Standard 0,3-1,2A

I Alle auswahien

JE3] Fositontoschen L[] Anderungen ubernchmen Frele Position hinzufiigen

Bl weiter

Stlckliste, z. B. fur Anfragen an Eaton Vertrieb.
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Energie fur eme Welt
mit hohen Anspruchen

EF.T°N

Powering Business Worldwide

Entdecken Sie Eaton.

Powering business worldwide

Als global tatiges Unternehmen fiir Energiemanagement
helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, Energie fir
Gebaude, Flugzeuge, LKWs, PKWs, Maschinen und
Industrie optimal einzusetzen und zu nutzen.

Die innovative Technologie von Eaton hilft unseren
Kunden, elektrische, hydraulische und mechanische
Energie zuverlassiger, effizienter und nachhaltiger
zu nutzen.




Wir bieten:

- Elektrische Losungen, die weniger Energie verbrauchen, die die
Zuverlassigkeit der Stromversorgung verbessern und die Orte, an denen
wir leben und arbeiten, sicherer und komfortabler machen.

Hydraulische und elektrische Losungen, die die
Produktivitat von Maschinen steigern, ohne Energie zu verschwenden.

Losungen fur den Flugzeugbau, die das Gewicht von
Flugzeugen verringern, die Sicherheit verbessern und die Betriebskosten
senken sowie einen effizienteren Betrieb von Flughafen ermoglichen.

Losungen fur Antriebstechnik und Powertrain im
Fahrzeugbau, mit denen die Leistung von PKWs, LKWs und

Wir stellen integrierte
Losungen zur
Verfligung, die helfen,
Energie in all ihren
Formen optimaler zu
nutzen und zuganglicher
zu machen.

Eaton beschaftigt etwa
100.000 Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen
auf der ganzen Welt,
verkauft Produkte in
mehr als 175 Landern
und erwirtschaftete im
Jahr 2014 einen Umsatz

Bussen bei gleichzeitiger Reduktion von Kraftstoffverbrauch und

Schadstoffaussto erhoht werden.

Der Electrical Sector von Eaton

Eaton ist weltweit fiihrend in den Bereichen:

» Energieverteilung sowie Anlagen-, Leitungs-
und Motorschutz

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Losungen fir raue Umgebungen und
explosionsgefahrdete Bereiche

Beleuchtungs- und Sicherheitssysteme
Lésungen firs Kabelmanagement

Automatisieren und Steuern von Maschinen
und Anlagen

Engineering Services

von 22.6 Mrd. US-Dollar.

Aufgrund seines umfangreichen Portfolios an
Komplettldsungen ist Eaton in der Lage, selbst die
schwierigsten Herausforderungen bei der Energieverteilung

zu bewidltigen. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der
Elektrotechnik blicken wir voller Spannung und Tatendrang
einer Zukunft entgegen, in der sich der Energiebedarf der Welt
verdoppeln wird. Wir sehen BedUrfnisse voraus und entwickeln
Produkte und Losungen, die unsere Markte heute und in
Zukunft mit der bendtigten Energie versorgen.

Wir haben uns der zuverlassigen, effizienten und sicheren
Bereitstellung von Energie verschrieben, damit diese immer
dann verfligbar ist, wenn sie am meisten gebraucht wird.

www.eaton.eu




4 Frequenzumrichter
DE1, DC1, DAL, DL1, DG1, SVX, SPX

PowerXL
DE1

DC1

Netzspannung (50/60Hz)

U = 115V AC, 1-phasig Uy v - 110 (-10%) - 115 (+10%)
Ue =230V AC, 1-phasig Uy " 200 (-10%) - 240 (+10%) 200 (-10%) - 240 (+10%)
Ue =230V AC, 3-phasig Uin v - 200 (-10%) - 240 (+10%)
U. =400V AC, 3-phasig Uiy v 380 (-10%) - 480 (+10%) 380 (-10%) - 480 (+10%)
Ue =500V AC, 3-phasig Uin v - -
Ue =690 V AC, 3-phasig U \ = -
Bemessungsbetriebsstrom Frequenzumrichter
U, =115V AC, 1-phasig le A - 7-105
U, =230V AC, 1-phasig le A - 43-105
U, = 230 V AC, 3-phasig le A 13-96 23-18
U, =400 V AC, 3-phasig le A 1,3-16 22-24
U, =500 V AC, 3-phasig le A - -
U, =690 V AC, 3-phasig le A - -
Uberlaststrom bei I, (Low Overload)/Uberlaststrom bei Iy (High Overload) /14 % -/150 -/150
Uberlastzyklus fiir 60 s alle 600 s
max. Anlaufstrom (High Overload)
fiir 2 Sekunden alle 20 Sekunden % - 175
fiir 1,875 Sekunden alle 600 Sekunden % 200 -
fiir 4 Sekunden alle 40 Sekunden % - -
Betriebsmodus
U/f-Steuerung v v
Drehzahlsteuerung mit Schlupfkompensation v v
sensorlose Vektorregelung (SLV) - -
optional: Vektorregelung mit Riickfiihrung (CLV) - -
CT = konstantes Moment /VT = variables Moment /- /-
Zugeordneter Motor
bei 115V, 50 Hz P kw - 0,37 - 0,55
bei 230V, 50 Hz P kw - 037-11
bei 230 V, 50 Hz P kw 0,25-22 037-4
bei 400 V, 50 Hz P kw 037-175 0,75-11
bei 500 V, 50 Hz P kw - -
bei 690 V, 50 Hz P kw - -
Ausgangsfrequenz f, Hz 0 - 50/60 (max. 300) 0 - 50/60 (max. 500)
Taktfrequenz fewm kHz einstellbar 4 - 32 (hérbar) einstellbar 4 - 32 (hdrbar)
Schutzart IP20/NEMA 0 IP20/NEMA 0, IP66/NEMA4X
Umgebungstemperatur bei I /Iy (Betrieb)
P00 9 °C = =
1P20/1P21 9 °C -10 - +50 (max. +60) -10 - +50
IP54/1P55 9 °C - -
1P66 9 °C - -10 - +40
Ausstattung
Funkentstorfilter IV -/
Brems-Chopper - -Iv
Zwischenkreisdrossel - -
zusétzlicher Platinenschutz (lackierte Platine/coated board) - -
7-Segment-Anzeige - v
OLED-Anzeige - -
mehrzeiliges Grafik-Display - -
Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off) - -
Schnittstelle/Feldbus (eingebaut)
0P-Bus (RS485)/Modbus RTU v -
0P-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen® - v
Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP - -
Feldbusanschaltung (optional) - -
Anbindung an SmartWire-DT optional optional

Analogeingénge

1(0-10V,0/4-20 mA)

1/2(0-10V, 0/4 - 20 mA)

Analogausgange

Digitaleingdnge (24 V)

3/4

Digitalausgénge (24 V)

Relaisausgange

1 (SchlieRer)

1 (SchlieRer)

Normen und Bestimmungen

IEC/EN 61800-2, IEC/EN 61800-3, IEC/EN 61800-5

Zertifizierungen

CE, UL, cUL, c-Tick

CE, cUL, UL, c-Tick, Ukr Sepro, EAC

Approbationen
CA04020001Z-DE-INT  www.eaton.eu



Frequenzumrichter
DE1, DC1, DA, DL1, DG1, SVX, SPX

DA1

DL1

DG1

9000X
SVX

SPX

200 (-10%) - 240 (+10%)

200 (-10%) - 240 (+10%)

208 (-15%) - 240 (+10%)

380 (-10%) - 480 (+10%)

380 (-10%) - 480 (+10%)

380 (-15%) - 480 (+10%)

380 (-15%) - 500 (+10%)

380 (-15%) - 500 (+10%)

500 (-10%) - 600 (+10%)

525 (-15%) - 690 (+10%)

525 (-15%) - 690 (+10%)

4,3 -248 = 3,7-110 = -
2,2-450 95-72 22-170 2,2-245 2,2-1940
2,1-150 = = = =
= = = 32-170 3,2 - 1900
-/150 -/150 110/150 110/150 110/150

= 200 = =
200 200 = = =
v v v v v
4 v v = -
4 v v v v
4 v v = v
44 44 v bei ly/v bei I v bei ly/v bei . v bei ly/v bei .
0,75-75 = 0,75 - 45 = =
0,75 - 250 4-37 0,75-90 0,75- 132 0,75 - 900
1,1-90 = = = =
= = = 2,2-160 2,2-1800

0 - 50/60 (max. 500)

0 - 50/60 (max. 500)

0 - 50/60 (max. 400)

0 - 50/60 (max. 320)

0 - 50/60 (max. 320)

einstellbar 4 - 32 (hérbar)

einstellbar 4 - 32 (hdrbar)

einstellbar 1- 12 (real)

einstellbar 1 - 16 (real)

einstellbar 1 - 16 (real)

IP20/NEMA 0, IP55, IP55/
NEMA 3, IP66/NEMA4X

IP20/NEMA 0, IP55/NEMA 3

IP21, IP54

IP21, IP54

IP0D, IP21, IP54

- - - - -10 - +40

-10 - +50 -10 - +50 -10 - +40/-10 - +50 -10 - +40/-10 - +50 -10 - +40/-10 - +50
-10 - +40 -10 - +40 -10 - +40/-10 - +50 -10 - +40/-10 - +50 -10 - +40/-10 - +50
-10 - +40 - - - -

4 4 4 4 v

- v v - -

v (FS5 - FS7) v (FS5-FS7) v 4 4

v - 4 -/Option -/Option

v v - -

v - - v v

- - / - -

4 v v - -

v v - - -

- - v - -

Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, PROFIBUS PROFIBUS-DP, LonWorks, CANopen®, DeviceNet,

EtherCAT, BACnet/IP

Modbus-TCP, BACnet/IP

optional

optional

1/2(0-10V, 0/4 - 20 mA)

1/2(0-10V, 0/4 - 20 mA)

2(0-10V, 0/4 - 20 mA)

2(0-10V, 0/4 - 20 mA)

2(0-10V, 0/4 - 20 mA)

1/2(0-10V, 0/4 - 20 mA)

1/2(0-10V, 0/4 - 20 mA)

2(0-10V, 0/4 - 20 mA)

1(0/4 - 20 mA)

1(0/4 - 20 mA)

4/5

4/5

8

6

6

172

172

1

1

1

2 (1x SchlieBer, 1x Wechsler)

2 (1x SchlieBer, 1x Wechsler)

3(2x SchlieBer, 1x Wechsler)

2 (SchlieRer)

2 (SchlieBer)

IEC/EN 61800-2, IEC/EN 61800-3, IEC/EN 61800-5

CE, cUL, UL, c-Tick, Ukr Sepro, EAC

CE, UL, cUL, c-Tick

CE, UL, cUL, c-Tick

CE, UL, cUL, c-Tick

DNV

DNV

CA04020001Z-DE-INT

DNV
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PowerXL" Drehzahlstarter DE1

Der neue PowerXL" DE1 Drehzahlstarter bietet einfache Handhabung und hochste
Zuverlassigkeit bei gleichzeitig variabler Motordrehzahl und verbesserter Energie-

CA04020001Z-DE-INT  www.eaton.eu

effizienz der Maschine. Damit bietet Eaton eine neue Gerateklasse, die erstmalig die
Liicke zwischen konventionellem Motorstarter und Frequenzumrichter schliet und alle

Vorteile in einem Gerat vereint.

Leistungshereich:
©0,25...2,2 kW (U,: 1~ 230V, U,: 3~ 230 V)
0,37 ... 7,5 kW (U,: 3~ 400V, U,: 3~ 400 V)

Merkmale:

e Platzsparend: 45 mm Baubreite

¢ Inbetriebnahme Out-Of-The-Box ohne
Parametrierung

e Keine antriebstechnischen Spezialkenntnisse
erforderlich

e Schraubendreher-Parametrierung mit
Konfigurationsmodul DXE-EXT-SET

e Trip-Free-Design fir hochste Maschinen-
verflgbarkeit

e Fir Umgebungstemperaturen bis 60 °C
geeignet

* |nternationale Standards
(CE, UL, cUL, cTick, RoHS)

Zubehor:

e Aufsteckbares Konfigurationsmodul
e SmartWire-DT Anschaltung

e Externes LED-Keypad

® Netzdrosseln

* Motordrosseln

e Sinusfilter

e Parametriersoftware drivesConnect
e Parameter-Copy-Stick

e externe EMV-Filter

Applikationen:

e | (ifter, Pumpen

¢ Einfache Maschinen

e Retrofit in Maschinen und Anlagen zum
Ersatz konventioneller Motorstarter bzw.
Schitze zur Motorsteuerung



PowerXL"™ Drehzahlstarter 7
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Systemtibersicht

DE1 in BaugroRe FS1

Drehzahlstarter DE1

—> Seite 10

Netzdrossel, Motordrossel, Sinusfilter 2
—> Seite 60, => Seite 61

SmartWire-DT Modul 3
—> Seite 11

Konfigurationsmodul 4
—> Seite 11

Speicher- und Bluetooth-Stick 5
—> Seite 11

Externe Bedieneinheit 6

—> Seite 11
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PowerXL"™ Drehzahlstarter 9

DE1
Typschliissel
DE1-3 4306 FN-N 20 N
Gerétereihe Ausfiihrung
DE1 = Drehzahlstarter (VSS), okonomisch, Serie 1 N = Grundgerét (in Standardausfiihrung)
(D = Drives, E = Economy, 1 = Series 1)
Schutzart

Anschluss im Leistungsteil
20 = IP20/NEMA 0

1 = einphasiger Netzanschluss/
dreiphasiger Motoranschluss

3 = dreiphasiger Netzanschluss/ Anzeigeeinheit (Display)
dreiphasiger Motoranschluss

N = keine Anzeigeeinheit

Netzspannungsklasse

2=230V(200-240V +10 %)
4=400V (380-480V =10 %)

Brems-Chopper

N = kein interner Brems-Chopper

Bemessungsbetriebsstrom (Beispiele) EMV (Funkentstorfilter)
1D4=14A N = kein interner RFI-Filter
9D6=9.6 A F = interner RFI-Filter
016=16 A
BaugrdBen und Schutzart UL/CSA
BaugriBe Schutzart Information relevant for export to North America
IP20/NEMA 0 =
FS1
Product Standards UL 508C; CSA-C22.2 No. 14;
IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5;
CE marking
UL File No. E172143
UL Category Control No. NMMS, NMMS7
CSA File No. UL report applies to both US and
Canada
North America Certification UL listed, certified by UL for use in
Canada
Suitable for Branch circuits
Max. Voltage Rating 1~240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y"
(Solidly Grounded Wey)

3~480 V AC IEC: TN-S UL/CSA:"Y"

FS2 (Solidly Grounded Wey)

Degree of Protection IEC: IP20

CA04020001Z-DE-INT www.eaton.eu



10 PowerXL™ Drehzahlstarter
DE1, fir Drehstrommotoren 230 V/400V, IP20

Bemessungs-
betriebsstrom!).2)

le

A

Zugeordnete Motorleistung?-3). 4 Funkentstorfilter

P
kw

P
HP

BaugroRe

Schutzart

Typ
Artikel-Nr.

Preis VPE

siehe
Preisblatt

PowerXL™ Drehzahlstarter DE1

Ue 230 V AC, 1-phasig / U, 230 V AC, 3-phasig

Netzspannung (50/60Hz) Uy 200 (-10%) - 240 (+10%) V

14

0,25

0,33

2,3

0,37

2,7

0,55

05

43

0,75

FS1

9,6

2,2

FS2

IP20/NEMA 0

DE1-121D4NN-N20N
177359

1 Stiick
=] [ |

DE1-121D4FN-N20N
174327

DE1-122D3NN-N20N
177360

DE1-122D3FN-N20N
174328

DE1-122D7NN-N20N
177361

DE1-122D7FN-N20N
174329

DE1-124D3NN-N20N
177362

DE1-124D3FN-N20N
174330

DE1-127DONN-N20N
177363

DE1-127DOFN-N20N
174331

DE1-129D6NN-N20N
177364

DE1-129D6FN-N20N
174332

U, 400 V AC, 3-phasig / U, 400 V AC, 3-phasig
Netzspannung (50/60Hz) Uy 380 (-10%) - 480 (+10%) V

13

0,37

05

2,1

0,75

3,6

FS1

2,2

6,6

85

1.3

55

15

15

v

FS2

IP20/NEMA 0

DE1-341D3NN-N20N
177365

1 Stiick
=] [ |

DE1-341D3FN-N20N
174333

DE1-342D1NN-N20N
177366

DE1-342D1FN-N20N
174334

DE1-343D6NN-N20N
177367

DE1-343D6FN-N20N
174335

DE1-345DONN-N20N
177368

DE1-345D0FN-N20N
174336

DE1-346D6NN-N20N
177369

DE1-346D6FN-N20N
174337

DE1-348D5NN-N20N
177370

DE1-348D5FN-N20N
174338

DE1-34011NN-N20N
177311

DE1-34011FN-N20N
174339

DE1-34016NN-N20N
177372

DE1-34016FN-N20N
174340

Hinweise

CA04020001Z-DE-INT

) Bemessungshetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C

2 Uberlastzyklus: 150 % fiir 60 s alle 600 s
3)DE1-12...: bei 230 V, 50 Hz/bei 220 - 240 V, 60 Hz
DE1-34...: bei 400 V, 50 Hz/bei 440 - 480 V, 60 Hz

4 fiir normale vierpolige, innen- und auBenbeliiftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-' bei 50 Hz bzw. 1800 min-! bei 60 Hz
Information relevant for export to North America —> Seite 9

www.eaton.eu



PowerXL" Frequenzumrichter

11

Zusatzausristung
Beschreibung Ldnge verwendbar fiir Typ Preis VPE
Artikel-Nr.
siehe
m Preisblatt
Externe Bedieneinheit
[ — mit 7-Segment-Anzeige 3 DE1, DC1, DA1, DL1 DX-KEY-LED 1 Stiick
— Front IP54 169132
R0 mit ca. 3 m langem, steckbarem Verbindungskabel
Qo] (RJ45, 8-polig)
Konfigurationsmodul
Steckmodul (frontseitig)
mit Wahlschalter fiir Rampenzeit und Betriebsmodus - DE1 DXE-EXT-SET 1 Stiick
mit Potenziometer fiir Motorschutz und Festfrequenz 174621
Steckmodul (frontseitig) mit Steckplatz fiir Gerate- - DE1, DC1 DX-NET-SWD3 1 Stiick
stecker SWD4-8SF2-5 169131
PC-Kommunikation
Parameterspeicher und Bluetooth Kommunikationsstick
zur Speicherung, Parameterkopie und/oder Parmeter- - DE1, DC1, DA1, DL1 DX-COM-STICK 1 Stiick
tibertragung tiber Bluetooth zu einem PC mit Software 169134
drivesConnect
mit 2 Funktionstasten zum Up- und Download von
Parametern
mit Parameterspeicher
Schnittstellenumsetzer
zur direkten Anschaltung der Frequenzumrichter an einen PC mit Software drivesConnect
Schnittstellenumsetzer USB/RS485 mit Verbindungs- - DE1, DC1, DA1, DL1 DX-COM-PCKIT 1 Stiick
kabel, RJ45, 8-polig 169135
galvanisch getrennt
SUB-D-Stecker, 9-polig
Klemmleiste, 5-polig
Status-LED
Schnittstellenumsetzer USB/RS485 mit Verbindungs- - DE1, DC1, DA1, DL1 DX-CBL-PC-1M5 1 Stiick

kabel, RJ45, 8-polig
galvanisch getrennt

171018

Information relevant for export to North America

Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.

CSA File No.

North America Certification

Suitable for

UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3;
IEC/EN61800-5; CE marking

DXE-EXT-SET: UL 508C; CSA-C22.2 No. 274;
IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking

E172143

NMMS, NMMS7

UL report applies to both US and Canada
UL listed, certified by UL for use in Canada
Branch circuits

CA04020001Z-DE-INT
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12

PowerXL" Frequenzumrichter
Zusatzausriistung

Beschreibung Ldnge verwendbar fiir Typ Preis VPE
Artikel-Nr.
siehe
m Preisblatt
PC-Kommunikation
Verbindungsleitung
Patchkabel mit RJ45-Steckern, 8-polig 05 DE1, DC1, DAT1, DL1 DX-CBL-RJ45-0M5 1 Stiick
169137
1 DX-CBL-RJ45-1M0
169138
3 DX-CBL-RJ45-3M0
169139
Bus-Abschlusswiderstand
RJ45 - easyNet EASY-NT-R 2 Stiick
8-polig DX-SPL-RJ45-2SL-1PL 256281
Anschluss an CANopen® (PIN 1/2, 124 Q) oder an
Modbus-RTU (PIN 7/8, 120 Q)
Splitter
RJ45, 8-polig, 3 Buchsen - DX-CBL-RJ45... DX-SPL-RJ45-3SL 1 Stiick
169141
RJ45, 8-polig, 2 Buchsen/1 Stecker - DX-CBL-RJ45... DX-SPL-RJ45-2SL1PL 1 Stiick
169142
Information relevant for export to North America EASY-NT-R:
Product Standards UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; Product Standards IEC/EN see Technical Data; UL 508;
IEC/EN61800-5; CE marking CSA C22.2 No. 142-M1987;
DXE-EXT-SET: UL 508C; CSA-C22.2 No. 274; CSA C22.2 No. 213-M1987,
IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking CE marking
UL File No. E172143 UL File No. E135462
UL Category Control No. NMMS, NMMS7 UL Category Control No. NRAQ
CSA File No. UL report applies to both US and Canada CSA File No. 012528
North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada CSA Class No. 2258-02
Suitable for Branch circuits North America UL listed, CSA certified
Certification

CA04020001Z-DE-INT

www.eaton.eu

Degree of Protection

IEC: 1P20, UL/CSA Type: -
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Notizen
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PowerXL" Frequenzumrichter DC1
Compact Machinery Drive

Der PowerXL" DC1 als Frequenzumrichter der Kompaktklasse eignet sich insbesondere

CA04020001Z-DE-INT  www.eaton.eu

fur einfache Pumpen, Liifter und Forderbandanlagen. Die sehr schnelle und einfache

Parametrierung und Inbetriebnahme generiert eine messbare Kostenerspamis.

Leistungshereich:

© 0,37 ...0,55 kW (U,: 1~ 115V, U,: 1~ 115 V)
©0,37 ... 1,TkW (U, 1~ 115V, U,: 3~ 230 V)
©0.37 ... 1.1 kW (U 1~ 230V, U,: 1~ 230V)
0,37 ... 4 kW (U, 1~ 230V, U,: 3~ 230 V)
0,37 ... 4 kW (U, 3~ 230V, U,: 3~ 230 V)
©0,75... 11 kW (U, 3~ 400V, U,: 3~400V)
Merkmale:
e Schnelle Inbetriebnahme durch 14 Basis-
parameter

e Hohe Uberlastfahigkeit: 150 % fiir 60 Sekun-
den, 175 % flr 2 Sekunden

e Umgebungstemperatur bis 50 °C ohne
Derating

e CANopen und Modbus RTU integriert

e Schutzarten: IP20 und IP66

e Integrierter EMV Filter

e |ntegrierter Bremstransistor

e Integrierter Pl-Regler

e U/f-Steuerung

e Spannungs-Anhebung

e DC-Bremse

e Abnehmbare Steuerklemmleiste

¢ [nternationale Standards (CE, UL, cUL, c-Tick,

RoHS, Gost-R, UkrSEPRO)

Zubehor:

e SmartWire-DT Anschaltung

e |/O-Erweiterungen

e Externe Bedieneinheit

e Netzdrosseln

* Motordrosseln

e Sinusfilter

* Bremswiderstande

e Parametriersoftware drivesConnect
e externe EMV-Filter

Applikationen:

e Pumpen, Lufter

¢ Maschinen

e Beschichtungsanlagen

e Transportbander

e Abflllautomaten

¢ Dezentrale Applikationen (IP66)

e Applikationen mit 1~ Wechselstrom-
motoren
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16 PowerXL" Frequenzumrichter
DC1

Systemiibersicht

DC1in Schutzart IP20
7

LI/L LN 13

Frequenzumrichter DC1 1
—> Seite 18
Netzdrossel, Motordrossel, Sinusfilter 2

—> Seite 60, —> Seite 61

Bremswiderstand 3
—> Seite 56
Erweiterungsmodule 4
—> Seite 26
SmartWire-DT Modul 5
—> Seite 26
Speicher und Bluetoothstick 6
—> Seite 26
Externe Bedieneinheit 7
—> Seite 26
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PowerXL" Frequenzumrichter 17

DC1

CA04020001Z-DE-INT

Typschliissel
DC1-124D1 FN-A 2 N
Geréatereihe Ausfiihrung
DC1 = Frequenzumrichter, kompakt, Serie 1 N = Grundgerat in Standardausfiihrung
(D = Drives, C = Compact, 1 = Series 1)
JRET— - Schutzart
nschluss im Leistungstei
g 20 = IP20/NEMA 0
1 =einphasiger Netzanschluss/ 66 = IP66/NEMA 4X
dreiphasiger Motoranschluss 6S = IP66 mit Schalter/NEMA 4X, switched
3 =dreiphasiger Netzanschluss/
dreiphasiger Motoranschluss
S = einphasiger Netzanschluss/ Anzeigeeinheit (Display)
einphasiger Motoranschluss A = 7-Segment-Anzeige
Netzspannungsklasse T
1=110V(110-115V =10 %) .
2=230V(200- 240V =10 %) N = kein interner Brems-Chopper
4=1400V (380 - 480V +10 %) B = Brems-Chopper
D =115V Eingang/230 V Ausgang
(Spannungsverdoppler) EMV (Funkentstdrfilter)
X — N = kein interner RFI-Filter
Bemessungsbetriebsstrom (Beispiele) F = interner RFI-Filter
2D2=22A
4D1=41A
024=24A
BaugroBen und Schutzart UL/CSA
BaugriBe Schutzart Information relevant for export to North America
IP20/NEMA 0 IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X
Lokale Bedienelemente =
FS1
Product Standards UL 508C; CSA-C22.2 No. 14,
: IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5;
U@ “u‘ﬂ‘ CE marking
— UL File No. E172143
UL Category Control ~ NMMS, NMMS7
No.
FS2 CSA File No. UL report applies to both US and
Canada
North America UL listed, certified by UL for use in
Certification Canada
Suitable for Branch circuits
Max. Voltage Rating 1~ 120 V AC IEC: TN-S UL/CSA:"Y"
(Solidly Grounded Wey)
1~ 240V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y"
FS3 (Solidly Grounded Wey)
3~240V AC IEC: TN-S UL/CSA:"Y"
(Solidly Grounded Wey)
3~ 480V AC IEC: TN-S UL/CSA:"Y"
(Solidly Grounded Wey)
FS4

www.eaton.eu

DC1




18 PowerXL" Frequenzumrichter
DC1, fiir Wechselstrommotoren 115 V/230V, IP20

Bemessungs- Zugeordnete Motor- Ausstattung BaugroRe Schutzart Typ Preis VPE
betriebsstrom!). 4 leistung? 2.3 Artikel-Nr.
@ siehe
s . @ Preisblatt
g g B
€ g <
B=] =
2 S E
le P P g 2 3
c [ %)
A kw HP E @& <
PowerXL™ Frequenzumrichter DC1
Ue 115V AC, 1-phasig / U; 115V AC, 1-phasig
Netzspannung (50/60Hz) Uy 110 (-10%) - 115 (+10%) V
7 0,37 05 - - v FS1 IP20/NEMA 0 DC1-S17DONN-A20N 1 Stiick
169497
10,5 0,55 0,75 - v 7/ FS2 DC1-S1011NB-A20N
169500
Ue 230 V AC, 1-phasig / U230 V AC, 1-phasig
Netzspannung (50/60Hz) Uyy 200 (-10%) - 240 (+10%) V
43 0,37 05 - - v FS1 IP20/NEMA 0 DC1-S24D3NN-A20N 1 Stiick
169512
oo v DC1-S24D3FN-A20N
169521
7 0,75 1 - - v DC1-S27DONN-A20N
169515
oo v DC1-S27DOFN-A20N
169524
10,5 11 15 - v 7/ FS2 DC1-S2011NB-A20N
169518
v /7 DC1-S2011FB-A20N
169527
Hinweise 1) Uberlastzyklus: 150 % fiir 60 s alle 600 s

CA04020001Z-DE-INT

2DC1-81...: bei 115V, 50 Hz/bei 110 - 120 V, 60 Hz
DC1-S2...: bei 230 V, 50 Hz/bei 220 - 240V, 60 Hz

3 fiir innen- und auBenbeliiftete Wechselstrommotoren mit 50/60 Hz ohne zusétzlichen Anlaufkondensator

4 Bemessungshetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C
Information relevant for export to North America —> Seite 17

www.eaton.eu



PowerXL" Frequenzumrichter 19
DC1, fir Drehstrommotoren 230V, IP20

Bemessungs- Zugeordnete Motor- Ausstattung BaugroRe Schutzart Typ Preis VPE
betriebsstrom!). 4 leistung? 2.3 Artikel-Nr.

siehe

Preisblatt

lo P P
A kw HP

Funkentstorfilter
Brems-Chopper
7-Segment-Anzeige

DC1

PowerXL™ Frequenzumrichter DC1

Ue 115V AC, 1-phasig / U, 230 V AC, 3-phasig

Die Netzanschlussspannung von 115V wird durch interne Spannungsverdoppelung auf 230 VV (Ausgangsspan-
nung) angehoben.

Netzspannung (50/60Hz) Uy 110 (-10%) - 115 (+10%) V

2,3 0,37 05 - - v FS1 IP20/NEMA 0 DC1-1D2D3NN-A20N 1 Stiick
169503
43 0,75 1 - - v DC1-1D4D3NN-A20N
169506
58 11 15 - v 7/ FS2 DC1-1D5D8NB-A20N
169509
Ue 230 V AC, 1-phasig / U, 230 V AC, 3-phasig
Netzspannung (50/60Hz) Upy 200 (-10%) - 240 (+10%) V
2,3 0,37 05 - - v FS1 IP20/NEMA 0 DC1-122D3NN-A20N 1 Stiick
169222
v - v DC1-122D3FN-A20N
169240
43 0,75 1 - - v DC1-124D3NN-A20N
169225
v oo v DC1-124D3FN-A20N
169243
7 15 2 - - v DC1-127DONN-A20N
169228
v - v DC1-127DOFN-A20N
169246
- v 7/ FS2 DC1-127DONB-A20N
169231
v v v DC1-127DOFB-A20N
169249
10,5 2,2 3 - v / DC1-12011NB-A20N
169234
v v 7/ DC1-12011FB-A20N
169252
155 4 5 - v / FS3 DC1-12015NB-A20N
169237
Hinweise 1 Uberlastzyklus: 150 % fiir 60 s alle 600 s

2 hei 230 V, 50 Hz/bei 220 - 240V, 60 Hz

3) fiir normale vierpolige, innen- und auBenbeliiftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-! bei 50 Hz bzw. 1800 min-' bei 60 Hz
4 Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C

5 Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C

Information relevant for export to North America —> Seite 17
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20 PowerXL" Frequenzumrichter
DC1, fiir Drehstrommotoren 230 /400 V, IP20

Bemessungs- Zugeordnete Motor- Ausstattung BaugroRe Schutzart Typ Preis VPE
betriebsstrom!). 4 leistung? 2.3 Artikel-Nr.
@ siehe
s . @ Preisblatt
2 g =
€ g <
He=) =
2 & E
le P P g 2 3
c [ %)
A kw HP E @& <
PowerXL™ Frequenzumrichter DC1
Ue 230 V AC, 3-phasig / U, 230 V AC, 3-phasig
Netzspannung (50/60Hz) Uy 200 (-10%) - 240 (+10%) V
23 0,37 05 - - v FS1 IP20/NEMA 0 DC1-322D3NN-A20N 1 Stiick
169255
43 0,75 1 - - v DC1-324D3NN-A20N
169258
7 15 2 - - v DC1-327DONN-A20N
169261
- o/ FS2 DC1-327DONB-A20N
169264
o/ DC1-327DOFB-A20N
169444
105 22 3 - v o/ DC1-32011NB-A20N
169438
v v 7 DC1-32011FB-A20N
169447
18 4 5 - o/ FS3 DC1-32018NB-A20N
169441
v v 7/ DC1-32018FB-A20N
169450
24 55 15 - v / DC1-32024NB-A20N
180458
v v 7 DC1-32024FB-A20N
180455
30 15 10 - o/ FS4 DC1-32030NB-A20N
180459
v v 7/ DC1-32030FB-A20N
180456
46 n 15 - v / DC1-32046NB-A20N
180460
v v 7 DC1-32046FB-A20N
180457
Ue 400 V AC, 3-phasig / U, 400V AC, 3-phasig
Netzspannung (50/60Hz) Uyy 380 (-10%) - 480 (+10%) V
2,2 0,75 1 - - v FS1 IP20/NEMA 0 DC1-342D2NN-A20N 1 Stiick
169453
oo v DC1-342D2FN-A20N
169475
41 15 2 - - v DC1-344D1NN-A20N
169456
oo v DC1-344D1FN-A20N
169478
- v 7/ FS2 DC1-344D1NB-A20N
169459
v /v DC1-344D1FB-A20N
169481
58 2,2 3 - v /7 DC1-345D8NB-A20N
169462
v /7 DC1-345D8FB-A20N
169484
95 4 5 - v 7/ DC1-349D5NB-A20N
169465
v /v DC1-349D5FB-A20N
169487
Hinweise ) Uberlastzyklus: 150 % fiir 60 s alle 600 s

CA04020001Z-DE-INT

2DC1-32...: bei 230 V, 50 Hz/bei 220 - 240 V, 60 Hz
DC1-34...: bei 400 V, 50 Hz/bei 440 - 480 V, 60 Hz

3) fiir normale vierpolige, innen- und auBenbeliiftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-! bei 50 Hz bzw. 1800 min-' bei 60 Hz

4 Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C

51 Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C

www.eaton.eu



PowerXL" Frequenzumrichter 21

DC1, fir Drehstrommotoren 400 V, IP20

Bemessungs- Zugeordnete Motor- Ausstattung BaugroRe Schutzart Typ Preis VPE
betriebsstrom!). 4 leistung? 2.3 Artikel-Nr.
@ siehe
s . @ Preisblatt
2 g =
£ g <
He=) =
2 & E
lo P P s 2 2 -
S 2 v o
A kw HP 2 o & a
PowerXL™ Frequenzumrichter DC1
Ue 400 V AC, 3-phasig / U, 400 V AC, 3-phasig
Netzspannung (50/60Hz) Uy 380 (-10%) - 480 (+10%) V
144 55 10 - v 7/ FS3 IP20/NEMA 0 DC1-34014NB-A20N 1 Stiick
169468
v /v DC1-34014FB-A20N
169490
184 15 - v /7 DC1-34018NB-A20N
169471
v /7 DC1-34018FB-A20N
169493
244 " 15 - v / DC1-34024NB-A20N
169474
v /v DC1-34024FB-A20N
169496
30 15 20 - v /7 FS4 DC1-34030NB-A20N
180464
v /7 DC1-34030FB-A20N
180461
39 18,5 25 - v o/ DC1-34039NB-A20N
180465
v /v DC1-34039FB-A20N
180462
46 22 30 - o/ DC1-34046NB-A20N
180466
v /7 DC1-34046FB-A20N
180463
Hinweise ' Uberlastzyklus: 150 % fiir 60 s alle 600 s

2DC1-34...: bei 400 V, 50 Hz/bei 440 - 480 V, 60 Hz
3) fiir normale vierpolige, innen- und auBenbeliiftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-! bei 50 Hz bzw. 1800 min-' bei 60 Hz
4 Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C

CA04020001Z-DE-INT
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22 PowerXL" Frequenzumrichter

DC1, fir Wechselstrommotoren 115 V/230V, IP66

Bemessungs- Zugeordnete Motor- Ausstattung BaugroRe Schutzart Typ Preis VPE
betriebsstrom!). 4 leistung?)2).3) Artikel-Nr.
5 siehe
£ 8 & Preisblatt
0 o . 2
2 2 £ 3
S 9 2em@
le P P = g ggeg
c [ N
A kW HP E & %33
PowerXL™ Frequenzumrichter DC1
Ue 115V AC, 1-phasig / U, 115V AC, 1-phasig
Netzspannung (50/60Hz) Uy 110 (-10%) - 115 (+10%) V
7 0,37 05 - - v - FS1 IP66/NEMA 4X DC1-S17DONN-A66N 1 Stiick
169498
- - v v DC1-S17DONN-A6SN
169499
10,5 0,55 0,75 - v / - FS2 DC1-S1011NB-A66N
169501
- v o/ v DC1-S1011NB-A6SN
169502
Ue 230 V AC, 1-phasig / U, 230 V AC, 1-phasig
Netzspannung (50/60Hz) Uy 200 (-10%) - 240 (+10%) V
43 0,37 05 - - v - FS1 IP66/NEMA 4X DC1-S24D3NN-A66N 1 Stiick
169513
- - v v DC1-S24D3NN-A6SN
169514
v - v - DC1-S24D3FN-A66N
169522
v oo v v DC1-S24D3FN-A6SN
169523
7 0,75 1 - - v - DC1-S27DONN-A66N
169516
- - v v DC1-S27DONN-A6SN
169517
v - v - DC1-S27DOFN-A66N
169525
v - v v DC1-S27DOFN-AGSN
169526
10,5 11 15 - v / - FS2 DC1-S2011NB-A66N
169519
- v / v DC1-S2011NB-A6SN
169520
v 7/ /7 - DC1-S2011FB-A66N
169528
v v / v DC1-S2011FB-A6SN
169529
Hinweise 1) Uberlastzyklus: 150 % fiir 60 s alle 600 s

CA04020001Z-DE-INT

2DC1-S1...: bei 115V, 50 Hz/bei 110 - 120V, 60 Hz
DC1-S2...: bei 230 V, 50 Hz/bei 220 - 240 V, 60 Hz

3 fiir innen- und auBenbeliiftete Wechselstrommotoren mit 50/60 Hz ohne zusétzlichen Anlaufkondensator

4 Bemessungshetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C

BE= Information relevant for export to North America —> Seite 17
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PowerXL" Frequenzumrichter 23
DC1, fiir Drehstrommotoren 230V, IP66

Bemessungs- Zugeordnete Motor- Ausstattung BaugroRe Schutzart Typ Preis VPE
betriebsstrom?). 4 leistung).2.3) Artikel-Nr.
3 siehe
£ g L Preisblatt
0 o . QL
m 2 B 3
S 9 2am@
, i i £ L zg2s
A kw HP S & wgf £€s
i [aa) ~<< JOo

DC1

PowerXL™ Frequenzumrichter DC1

Ue 115V AC, 1-phasig / U, 230 V AC, 3-phasig
Die Netzanschlussspannung von 115 V wird durch interne Spannungsverdoppelung auf 230 V (Ausgangsspannung)

angehoben.
Netzspannung (50/60Hz) Upy 110 (-10%) - 115 (+10%) V
2,3 0,37 05 - - oo FS1 IP66/NEMA 4X DC1-1D2D3NN-A66N 1 Stiick
169504
- - v v DC1-1D2D3NN-A6SN
169505
43 0,75 1 - - oo DC1-1D4D3NN-AG6N
169507
_ B /S /7 DC1-1D4D3NN-AG6SN
169508
58 11 15 - v / - FS2 DC1-1D5D8NB-A66N
169510
- v v 7/ DC1-1D5D8NB-A6SN
169511
Ue 230 V AC, 1-phasig / U, 230 V AC, 3-phasig
Netzspannung (50/60Hz) Uy 200 (-10%) - 240 (+10%) V
2,3 0,37 05 - - v - FS1 IP66/NEMA 4X DC1-122D3NN-AG66N 1 Stiick
169223
- - v v DC1-122D3NN-A6SN
169224
v - v - DC1-122D3FN-A66N
169241
oo o/ DC1-122D3FN-A6SN
169242
43 0,75 1 - - v - DC1-124D3NN-AG66N
169226
- - v  / DC1-124D3NN-AGSN
169227
v oo v - DC1-124D3FN-A66N
169244
v oo v o/ DC1-124D3FN-AGSN
169245
7 15 2 - - v - DC1-127DONN-AG66N
169229
- - v v DC1-127DONN-A6SN
169230
v - v - DC1-127DOFN-A66N
169247
oo o/ DC1-127DOFN-A6SN
169248
- v / - FS2 DC1-127DONB-A66N
169232
- v / v DC1-127DONB-A6SN
169233
v v 7/ - DC1-127DOFB-A66N
169250
v v v DC1-127DOFB-A6SN
169251
10,5 2,2 3 - v / - DC1-12011NB-A66N
169235
- v / v DC1-12011NB-A6SN
169236
v v /- DC1-12011FB-A66N
169253
v v v/ DC1-12011FB-A6SN
169254
159 4 5 - v / - FS3 DC1-12015NB-A66N
169238
- v / v DC1-12015NB-A6SN
169239

Hinweise 1 Uberlastzyklus: 150 % fiir 60 s alle 600 s
2 bei 230V, 50 Hz/bei 220 - 240 V, 60 Hz
3) fiir normale vierpolige, innen- und auBenbeliiftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-' bei 50 Hz bzw. 1800 min-! bei 60 Hz
4 Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C
5 Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C
L= Information relevant for export to North America —> Seite 17
CA04020001Z-DE-INT ~ www.eaton.eu



™ .
24 PowerXL" Frequenzumrichter
DC1, fir Drehstrommotoren 230V, IP66
Bemessungs- Zugeordnete Motor- Ausstattung BaugroRe Schutzart Typ Preis VPE
betriebsstrom!). 4 leistung)-2.3) Artikel-Nr.
s siehe
£ 2 < Preisblatt
2 g . 3
2 5 §,8¢
€ o ED o5
l, P P £ 2 gz
A kw HP S 2 wf E€s
i o ~<< Jo
PowerXL™ Frequenzumrichter DC1
U 230 V AC, 3-phasig / U, 230 V AC, 3-phasig
Netzspannung (50/60Hz) Uy 200 (-10%) - 240 (+10%) V
23 0,37 05 - -/ - FS1 IP66/NEMA 4X DC1-322D3NN-A66N 1 Stiick
169256
- - v/ DC1-322D3NN-A6SN
169257
43 0,75 1 - - v - DC1-324D3NN-AG66N
169259
- - v/ DC1-324D3NN-A6SN
169260
7 15 2 - - v - DC1-327DONN-AG66N
169262
- - v v DC1-327DONN-AG6SN
169263
- v/ v - FS2 DC1-327DONB-A66N
169436
- v v/ DC1-327DONB-A6SN
169437
v v 7/ - DC1-327D0FB-A66N
169445
v v 7/ v DC1-327D0FB-A6SN
169446
105 22 3 A DC1-32011NB-A66N
169439
- v / v DC1-32011NB-A6SN
169440
v v 7/ - DC1-32011FB-A66N
169448
v v 7/ v DC1-32011FB-A6SN
169449
189 4 5 - v v - FS3 DC1-32018NB-A66N
169442
- v / v DC1-32018NB-A6SN
169443
v v 7/ - DC1-32018FB-A66N
169451
v v 7/ v DC1-32018FB-A6SN
169452
Hinweise " Uberlastzyklus: 150 % fiir 60 s alle 600 s

CA04020001Z-DE-INT

2 bei 230 V, 50 Hz/bei 220 - 240 V, 60 Hz

3) fiir normale vierpolige, innen- und auBenbeliiftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-! bei 50 Hz bzw. 1800 min-' bei 60 Hz

4 Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C
5 Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C

= Information relevant for export to North America —> Seite 17
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PowerXL" Frequenzumrichter 25
DC1, fiir Drehstrommotoren 400 V, IP66

Bemessungs- Zugeordnete Motor- Ausstattung BaugroRe Schutzart Typ Preis VPE
betriebsstrom!). 4 leistung?)2).3) Artikel-Nr.
5 siehe
£ 8 & Preisblatt
0 o . 2
2 2 £ 3
S 9 2em@
le P P = g ggeg
c [ N
A kW HP E & %33
PowerXL™ Frequenzumrichter DC1
U, 400 V AC, 3-phasig / U, 400 V AC, 3-phasig
Netzspannung (50/60Hz) Uy 380 (-10%) - 480 (+10%) V
22 0,75 1 - - v - FS1 IP66/NEMA 4X DC1-342D2NN-A66N 1 Stiick
169454
- - v v DC1-342D2NN-A6SN
169455
v oo v - DC1-342D2FN-A66N
169476
v oo v v DC1-342D2FN-A6SN
169477
41 15 2 - - v - DC1-344D1NN-AG66N
169457
- - v v DC1-344D1NN-A6SN
169458
v oo v - DC1-344D1FN-A66N
169479
v oo v v DC1-344D1FN-A6SN
169480
- v o/ - FS2 DC1-344D1NB-A66N
169460
- v o/ v DC1-344D1NB-A6SN
169461
v v 7/ - DC1-344D1FB-A66N
169482
v 7/ /7 v DC1-344D1FB-A6SN
169483
58 2,2 3 - v / - DC1-345D8NB-A66N
169463
- v o/ v DC1-345D8NB-A6SN
169464
v /v /7 - DC1-345D8FB-A66N
169485
v v 7/ v DC1-345D8FB-A6SN
169486
95 4 5 - v / - DC1-349D5NB-A66N
169466
- v / v DC1-349D5NB-A6SN
169467
VR DC1-349D5FB-AG6N
169488
v v 7/ v DC1-349D5FB-A6SN
169489
149 55 10 - v o/ - FS3 DC1-34014NB-A66N
169469
- v / v DC1-34014NB-A6SN
169470
v v / - DC1-34014FB-A66N
169491
v /v 7 v DC1-34014FB-A6SN
169492
189 15 10 - v / - DC1-34018NB-A66N
169472
- v / v DC1-34018NB-A6SN
169473
O/ v/ - DC1-34018FB-AG6N
169494
v v / v DC1-34018FB-A6SN
169495
Hinweise ) Uberlastzyklus: 150 % fiir 60 s alle 600 s

2 bei 400 V, 50 Hz/bei 440 - 480 V, 60 Hz

3 fiir normale vierpolige, innen- und auBenbeliiftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-! bei 50 Hz bzw. 1800 min-' bei 60 Hz

4 Bemessungshetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C
5 Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C

= Information relevant for export to North America —> Seite 17

CA04020001Z-DE-INT
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PowerXL" Frequenzumrichter

Zusatzausriistung

Beschreibung Ldnge verwendbar fiir Typ Preis VPE
Artikel-Nr.
siehe
m Preisblatt
Externe Bedieneinheit
[ — mit 7-Segment-Anzeige 3 DE1, DC1, DA1, DL1 DX-KEY-LED 1 Stiick
— Front P54 169132 E=
R0 mit ca. 3 m langem, steckbarem Verbindungskabel
Qo] (RJ45, 8-polig)
mit OLED-Display 3 DC1, DA1,DL1 DX-KEY-OLED
Front IP54 169133
mehrsprachig
mit ca. 3 m langem, steckbarem Verbindungskabel
(RJ45, 8-polig)
Erweiterungsmodule
Ausgangserweiterung
2 Relais-Ausgénge (SchlieBer, 250 V AC/220 V DC, - DC1 DXC-EXT-2R01A0 1 Stiick
max. 1A) 169030 =]
1 Analog-Ausgang (0 - +10 V, max. 20 mA)
zum Anschluss an die Steuerklemmen des DC1
2 Relais-Ausgénge (SchlieBer, 250 V AC/220 V DC, - DC1 DXC-EXT-2RO
max. 1A) 169031
zum Anschluss an die Steuerklemmen des DC1
115-V-AC-Eingang (galvanisch getrennt) - DC1 DXC-EXT-10110 1 Stiick
fiir 4 Digitaleingénge 169032 =
zum Anschluss an die Steuerklemmen des DC1
230-V-AC-Eingang (galvanisch getrennt) - DC1 DXC-EXT-10230
fiir 4 Digitaleingénge 169033
zum Anschluss an die Steuerklemmen des DC1
Demo-Koffer und Simulator
Steuerklemmen-Simulator
Inbetriebnahme- und Test- 3 Digitaleingénge (+24 V) - DC1 DXC-EXT-LOCSIM 1 Stiick
simulator 1 Relais-Ausgang (max. 30 V DC) 169034 =
3 Mikroschalter
1 Sollwertpotenziometer (0 - +10V /=0 - fax)
zum Anschluss an die Steuerklemmen des DC1
Steckmodul (frontseitig) mit Steckplatz fiir Gerate- - DE1, DC1 (IP20) DX-NET-SWD3 1 Stiick
stecker SWD4-8SF2-5 169131 =
PC-Kommunikation
Parameterspeicher und Bluetooth Kommunikationsstick
zur Speicherung, Parameterkopie und/oder Parmeter- - DE1, DC1, DA1, DL1 DX-COM-STICK 1 Stiick

CA04020001Z-DE-INT

tibertragung iiber Bluetooth zu einem PC mit Software
drivesConnect

mit 2 Funktionstasten zum Up- und Download von
Parametern

mit Parameterspeicher

www.eaton.eu
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PowerXL" Frequenzumrichter 27

Zusatzausristung
Beschreibung Ldnge verwendbar fiir Typ Preis VPE
Artikel-Nr.
siehe
m Preisblatt
PC-Kommunikation
Schnittstellenumsetzer
zur direkten Anschaltung der Frequenzumrichter an einen PC mit Software drivesConnect
Schnittstellenumsetzer USB/RS485 mit Verbindungs- - DE1, DC1, DA1, DL1 DX-COM-PCKIT 1 Stiick
kabel, RJ45, 8-polig 169135 =
galvanisch getrennt
SUB-D-Stecker, 9-polig
Klemmleiste, 5-polig
Status-LED
Schnittstellenumsetzer USB/RS485 mit Verbindungs- - DE1, DC1, DA1, DL1 DX-CBL-PC-1M5 1 Stiick
kabel, RJ45, 8-polig 171018
galvanisch getrennt
Verbindungsleitung
Patchkabel mit RJ45-Steckern, 8-polig 05 DE1, DC1, DAT, DL1 DX-CBL-RJ45-0M5 1 Stiick
169137 =
1 DX-CBL-RJ45-1M0
169138
3 DX-CBL-RJ45-3M0
169139
Bus-Abschlusswiderstand
RJ45 - easyNet EASY-NT-R 2 Stiick
8-polig DX-SPL-RJ45-2SL- 256281 =
Anschluss an CANopen® (PIN 1/2, 124 Q) oder an 1PL
Modbus-RTU (PIN 7/8, 120 Q)
- RJ45, 8-polig, 3 Buchsen - DX-CBL-RJ45... DX-SPL-RJ45-3SL 1 Stiick
169141 =
RJ45, 8-polig, 2 Buchsen/1 Stecker - DX-CBL-RJ45... DX-SPL-RJ45-2SL1PL
169142
Montagezubehor
Montageadapter
mit Kabelschellen
fiir die Installation der BaugroRe FS1 - DC1 DX-EMC-MNT-1N 1 Stiick
Anschlussleitungen an der Netz- 172925
seite BaugréRe FS2 - DC1, DAY, DL1 DX-EMC-MNT-2N
172927
BaugrdRe FS3 - DC1, DA1, DL1 DX-EMC-MNT-3N
172929
fiir die Installation der BaugrdRe FS1 - DC1 DX-EMC-MNT-1M
Anschlussleitungen an der 172926
Motorseite BaugroBe FS2 - DC1, DA1, DL1 DX-EMC-MNT-2M
172928
BaugréBe FS3 - DC1, DAY, DL1 DX-EMC-MNT-3M
172930
Information relevant for export to North America EASY-NT-R:
Product Standards UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; Product Standards IEC/EN see Technical Data; UL 508;
IEC/EN61800-3; CSA C22.2 No. 142-M1987;
IEC/EN61800-5; CSA C22.2 No. 213-M1987,;
CE marking CE marking
UL File No. E172143 UL File No. E135462
UL Category Control No. NMMS, NMMS7 UL Category Control No. NRAQ
CSA File No. UL report applies to both US and Canada CSA File No. 012528
North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada CSA Class No. 2258-02
Suitable for Branch circuits North America UL listed, CSA certified
Certification

Degree of Protection

IEC: 1P20, UL/CSA Type: -

CA04020001Z-DE-INT www.eaton.eu
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PowerXL" Frequenzumrichter DAI
Advanced Machinery Drive

Der PowerXL" DAL als Frequenzumrichter fiir den Maschinen- und Anlagenbau

CA04020001Z-DE-INT  www.eaton.eu

zeichnet sich durch seine enorme Flexibilitat in Sachen Kommunikationsprotokolle,

durch seine kundenspezifische Auslegung dank des integrierten Funktionsblock-
Editors (SPS) und durch seinen leistungsstarken Vektormodus fiir sehr dynamische

Applikationen aus.

Leistungshereich:

©0,75... 2,2 kW (U, 1~230V, U,: 3~230V)
0,75 ... 75 kW (U, 3~ 230V, U,: 3~ 230V)
® (0,75 ... 250 kW (U,: 3~ 400V, U,: 3~ 400 V)
¢ 0.75 ... 110 kW (U,: 3~ 575V, U,: 3~ 575 V)

Merkmale:

* Hohe Uberlastfahigkeit: 150 % fiir
60 Sekunden, 200 % fir 4 Sekunden.

e Modbus RTU und CANopen integriert

e Umgebungstemperatur bis 50 °C ohne
Derating

e Integrierter EMV-Filter

¢ |ntegrierter Bremstransistor

e Diverse |/O-Erweiterungen

e U/f-Steuerung, Vektorsteuerung sensorlos und
closed-loop, PM-Motoren, BLDC-Motoren,
SynRel-Motoren

® Feldbus-Anschaltungen, optional

e Safe Torque Off (STO, SIL 2/PI d)

¢ Hochaufldsendes OLED-Display, optional

¢ |nternationale Standards (CE, UL, cUL, c-Tick,
RoHS, Gost-R, UkrSEPRO, DNV (754-757))

Zubehor:

e SmartWire-DT Anschaltung

e Kommunikationsmodule (PROFIBUS,
PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT,
DeviceNet...)

e |/O-Erweiterungen

e Externe Bedieneinheit

® Netzdrosseln

* Motordrosseln

e Sinusfilter

® Bremswiderstande

e Parametriersoftware drivesConnect

e externe EMV-Filter

Applikationen:

¢ \Wickelanlagen

e Umspulanlagen

e Beschichtungsanlagen

e Kompressoren

e Mihlen, Walzen, Schredder

e Extruder

e Kran- und Hebeanlagen

* Marine

¢ Dezentrale Applikationen (IP66)
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30 PowerXL" Frequenzumrichter
DAl

Systemiibersicht

DA1 in Schutzart IP20

Frequenzumrichter DA1 1 Kommunikationsmodule, 5
—> Seite 33 Erweiterungsmodule
—> Seite 38
Netzdrossel, Motordrossel, Sinusfilter 2
—> Seite 60, = Seite 61 Speicher und Bluetooth Kommunikations- 6
! stick

Bremswiderstand 3 —> Seite 39

Seite 56 _
= Sette Externe Bedieneinheit 7
SmartWire-DT Modul 1 —> Seite 38
—> Seite 38
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PowerXL" Frequenzumrichter 31

DAl
Typschliissel
DA1 -1 2 4D3 FB-A 20 C

Gerétereihe Ausfiihrung
DA1 = Frequenzumrichter, anspruchsvoll, Serie 1 ‘ C = zusétzlicher Platinenschutz
(D = Drives, A = Advanced, 1 = Series 1)

Schutzart
Anschluss im Leistungsteil

20 = [P20/NEMA 0
1 = einphasiger Netzanschluss/ 55 = [P55/NEMA 12
dreiphasiger Motoranschluss 66 = IP66/NEMA 4X
3= _dreiphasiger Netzanschluss/ 6S = IP66 mit Schalter/NEMA 4X, switched
dreiphasiger Motoranschluss

Anzeigeeinheit (Display)
Netzspannungsklasse A = 7-Segment-Anzeige

2=230V(200-240V +10 %) B = OLED-Anzeige
4=40