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Технические
характеристики продукта
Характеристики

MTN548520
ARGUS smoke detector Connect 230 V, polar
white

Основные характеристики
Семейство продуктов Датчик дыма ARGUS
Тип изделия или ком-
понента

Датчик дыма

[Ue] номинальное ра-
бочее напряжение

230 В

Частота сети 50 Гц

Дополнительные характеристики
Тип измерения Оптический
Оттенок цвета Белоснежный
Цветовой код RAL 9010

Условия эксплуатации
Сертификация Сертификация VdS (Германия)
Рабочая температура 0...60 °C
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия

Жилищное строительство

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт категории Green Premium
Директива RoHS Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0852 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответ-

ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве-

ществ
Экологический профиль продукта Доступен
Инструкция по утилизации Доступен

Гарантия на оборудование
Период The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,

as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
of delivery

$gp_logo_link$
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=217926&lang=ru-ru

