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Технические
характеристики продукта
Характеристики

LE1GVMEKA59
TeSys LE - корпус для пускат. прям. вкл. с
авт. выключателем - клеммник нейтрали

Основные характеристики
Семейство продуктов TeSys
Наименование продук-
та

LE

Краткое имя устрой-
ства

LE1GVME

Тип изделия или ком-
понента

Шкаф

Область применения Стандарт
Материал Поликарбонат
Категория применения AC-3
Состав устройства Набор уплотнений

Автоматический выключатель заказывается от-
дельно
Контактор заказывается отдельно
Нейтрали

Дополнительные характеристики
Количество вводов кабеля 2 вход кабеля: ISO25 низ

2 вход кабеля: ISO25 верх
2 вход кабеля: ISO20 верх
2 вход кабеля: ISO20 низ

Ширина 101 мм
Высота 201 мм
Глубина 94 мм
Масса продукта 0.74 кг
Код совместимости LE1GVME

Условия эксплуатации
Cтепень защиты IP IP55
Стандарты IEC 60947-4-1
Рабочая температура -5...40 °C
Характеристики окружающей среды Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт категории Green Premium
Директива RoHS Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0910 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответ-

ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве-

ществ
Экологический профиль продукта Доступен
Инструкция по утилизации Доступен

$gp_logo_link$
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=633142&lang=ru-ru

