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Технические
характеристики продукта
Характеристики

CCT15841
Acti 9 - TH4 - термостат - 1 зона - +8 °C до
+26 °C

Основные характеристики
Семейство продуктов Acti 9
Краткое имя устрой-
ства

TH4

Тип изделия или ком-
понента

Термостат

Количество зон 1
Обеспечиваемое обо-
рудование

Поставляется с датчиком температуры окружаю-
щей среды

Дополнительные характеристики
Режим работы Ограниченный : 0...10 °C

Комфорт : 8...26 °C
Выше температуры замерзания : 5 °C

Точность измерения +/- 0,2 °C
Потребляемая мощность <= 4 В·А
Макс. коммутируемый ток 16 А - 250 V pf = 1

3 А - 250 V pf = 0.6
[Ue] номинальное рабочее напряжение 230 В переменный ток +/- 10 %
Тип защиты Защита от повышенного напряжения при бросках

Защита от повышенных температур
Светодиодный индикатор состояния Желтый индикаторная лампа : режим ограниченного функционирования

Зеленый индикаторная лампа : режим защиты от замораживания
Красный индикаторная лампа : положение "вкл." выходных контактов

Монтажная опора DIN рейка
Шаг 9 мм 5
Тип клемм Безвинтовые, 2 кабель (-и) <= 2.5 мм²
Оттенок цвета Белый RAL 9003
Высота 85 мм
Ширина 45 мм
Глубина 65 мм
Код совместимости TH4

Условия эксплуатации
Стандарты EN 60730-2-9
Cтепень защиты IP IP20

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт категории Green Premium
Директива RoHS Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1101 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответ-

ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве-

ществ
Экологический профиль продукта Доступен
Инструкция по утилизации Не требует специальных действий для утилизации

$gp_logo_link$
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=124340132&lang=ru-ru
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Гарантия на оборудование
Период The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,

as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
of delivery

Не классифицируется по OPS
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия


