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Технические
характеристики продукта
Характеристики

BR24BPG
Комплект внешних батарей APC Back-UPS
Pro (для моделей Back-UPS Pro на 1500 ВА)

Обзор
Название модели Комплект внешних батарей APC Back-UPS Pro

(для моделей Back-UPS Pro на 1500 ВА)
Включает Руководство пользователя
Стандартное время
поставки

Обычно имеется в наличии

Распространение про-
дуктов

Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Анго-
ла , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Ар-
мения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербай-
джан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш ,
Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин ,
Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бру-
ней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Кам-
боджа , Камерун , Канада , Каймановы острова ,
Центрально-Африканская Республика , Чад , Чи-
ли , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМО-
КРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука ,
Коста-Рика , <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]> , Хорва-
тия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания ,
Джибути , Доминика , Доминиканская Республи-
ка , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Саль-
вадор , Экваториальная Гвинея , Эстония , Эфи-
опия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фи-
джи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Гру-
зия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гре-
нада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гайана ,
Гвиана , Гаити , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Ис-
ландия , Индонезия , Ирак , Ирландия , Израиль ,
Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения ,
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан ,
Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люк-
сембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Ма-
лайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Маврита-
ния , Маврикий , МАЙОТТА , Мексика , Молдова,
Республика , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , На-
мибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Ан-
тильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа ,
Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан ,
Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу ,
Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Ри-
ко , Встреча , Румыния , Российская Федерация ,
Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-
Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Се-
негал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Сло-
вацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная
Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Швеция ,
Швейцария , Танзания, Объединенная Республи-
ка , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис ,
Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос ,
Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эми-
раты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай ,
Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские
острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Зам-
бия , Зимбабве

Выход
Выходное напряжение батареи 24
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Батареи и продолжительность автономной работы
Емкость батареи в вольт-ампер-часах 372
Тип батареи Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным

электролитом : защита от утечек
Монтаж батарей Автономная батарейная стойка

4 - 6
Предварительно установленные батареи 2
Свободные отсеки для батарей 0
RBC&#153; количество 1

Физические
Масса нетто 13.4 kg
Максимальная высота 301.0 mm
Максимальная ширина 112.0 mm
Максимальная глубина 382.0 mm
Масса брутто 14.6 kg
Ширина в упаковке 240.0 mm
Высота в упаковке 400.0 mm
Глубина в упаковке 491.0 mm
Высота аппаратурной стойки 0 U
Цвет Черный
Устройств на поддоне 0.0

Окружающей среды
Рабочий диапазон параметров окружающей сре-
ды

0 - 40 °C

Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 0-9000 метры
Температура хранения -15 - 45 °C
Относительная влажность хранения 0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения 0-15000 метры

Соответствие
Соответствие требованиям TUV
Стандартная гарантия 2 года на ремонт или замену

Экологические характеристики
RoHS Соответствие
REACH Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ


