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Технические
характеристики продукта
Характеристики

ALB71338
КОРОБКА Д/ПОЛЫХ СТЕН ПОД 6
ПОСТ.СУППОРТ

Основные характеристики
Семейство продуктов Multifix
Наименование продук-
та

Multifix Plus

Тип изделия или ком-
понента

Электроустановочная коробка

Представление
устройства

Без крышки

Количество на один
комплект

Комплект из 6 шт.

Дополнительные характеристики
Доступные функции Антивращательная система
Количество мест 2 х 3 места
Монтаж Винтами и лапками
Материал PS (полистирол)
Механическая прочность Огнестойкость
Оттенок цвета Синий RAL 5015 коробка
Кабельный ввод 6 удаляемая заглушка
Расстояние между центрами 57 мм
Высота 155 мм
Ширина 178 мм
Глубина 39 мм

Условия эксплуатации
Рабочая температура -5...60 °C
Cтепень защиты IP IP20
Стандарты МЭК 60670-1

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт категории Green Premium
Директива RoHS Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0605 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответ-

ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

&#xA0;-&#xA0; Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта Доступен
Инструкция по утилизации Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование
Период The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,

as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
of delivery

Не классифицируется по OPS
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия

Жилищное строительство

$gp_logo_link$
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=165864&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=check&pid=165864&lang=ru-ru

