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Технические
характеристики продукта
Характеристики

KTB0164PE1
Canalis - PE увеличенного сечения для авт.
выключателей - 2 отверстия 160 мм

Основные характеристики
Семейство продуктов Canalis
Диапазон Canalis
Наименование продук-
та

KT

Тип изделия или ком-
понента

Комплект для заземления

Краткое имя устрой-
ства

KTB

Совместимость серий
изделий

Prisma
Интерфейс и соединение Canalis из Canalis - KT

Аксессуар / категория
"отдельная деталь"

Аксессуар интерфейса

Длина 160 мм

Дополнительные характеристики
Место монтажа На интерфейсе
Глубина 85 мм
Высота 125 мм

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт категории Green Premium
Директива RoHS Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1052 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответ-

ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве-

ществ
Экологический профиль продукта Доступен
Инструкция по утилизации Не требует специальных действий для утилизации
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=150111850&lang=ru-ru

