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Применения
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Деформационный манометр дифференциального давления 
с электроконтактами. Универсальное исполнение, стойкость 
к высоким перегрузкам. Модель PGS43HP

  switchGAUGE DPGS43HP

Комбинированные
средства измерения

давления
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DPGS43HP switchGAUGE.
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100, 160

К  

1,5; 1,6 (2,5    )

дифференциальное давление: 

от 0 ... 60 мбар до 0 ... 250 мбар 

(размер измерительного блока DN 140)

от 0 ... 0,4 бар до 0 ... 40 бар 

(размер измерительного блока DN 80)

от 0 ... 0,4 бар до 0 ... 40 бар 

(с безопасной перегрузкой 400 бар);  

вакуумметрическое давление: от -60...0 мбар до -1...0 бар; 

мановакуумметрическое давление: от -30...30 мбар до 

-1...40 бар

Ограничение давления

Постоянное: диапазон измерений

Переменное: 0,9 х диапазон измерений

Допустимая перегрузка и максимальное рабочее 

(статическое) давление

на каждую сторону: 40, 100, 250 или 400 бар

  

: -20 ... +60 °C

: +100 °C 

 

    

     +20 °C: 

  ±0,5 %    10 K

И      

 (  )

  316L, 

��� � подвод давления снизу (LM), 

2 x G ½ 

  

PN 40 / 100:  

PN 250 / 400: ,    

Чувствительный элемент (  ) 

  316L / сплав NiCrCo (Duratherm)

Уплотнения, контактирующие со средой

FPM / FKM

И  

 

Вентиляция измерительных камер (  ) 

CrNi сталь 1.4571 для диапазонов ≤ 0,25 бар

(для диапазонов ≥ 0,4 бар - по запросу!)

Механизм

 

Циферблат

Алюминий, белый, черные надписи

Стрелка

Алюминий, черная

Корректировка нуля

  

К  /  

  

Стекло

Ламинированное, безопасное

Заполнение измерительного блока

Силикон

Подвод давления 

в соответствии с символами: 

 высокое давление,  низкое давление

Монтаж

 Жесткими трубками

 Через отверстия в измерительном фланце

 Фланцем для монтажа на панель (опция)

 Устройством для монтажа на трубу или панель 

(опция)

Э  

 

 щ  

IP 54  EN 60529 / lEC 529 (IP 65  )
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■
 Вентиляция измерительных камер для диапазонов   

≥ 0,4 бар

 Специальная жидкость заполнения измерительного 

блока для кислородных применений (статическое 

давление max. 100 бар)

 Измерение дифференциального и рабочего 

давления

 Части, контактирующие со средой, из спец. материалов

■     DIN EN 61518

■    , , 

 2 x G ½ B  2 x ½ NPT

■      „  12 “ 

 Температура измеряемой среды до +200 °C

■ Температура окружающей/измеряемой среды         

-40 °C (заполнение: силикон M50) 

 Фланец для монтажа на панель

 Устройством для монтажа на трубу или панель, 

сталь с покрытием или нержавеющая сталь

■   

■   ATEX Ex II 2 GD c TX

 Вентиль выравнивания давления (типовой лист AC 09.11)

■      
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1) Option

■ ATEX,     
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switchGAUGE  DPGS43HP.160,   160
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 < 0,25 : p = 140 , h = 86 

  ≥ 0,25 : p = 82 , h = 64 
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 3,6 ... 13,5     
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   88 55

  (SPDT) 113 80

 96 63

  113 80

 < 0,25 : p = 140 , h = 86 

  ≥ 0,25 : p = 82 , h = 64 

 3,6 ... 13,5     

   

, 
switchGAUGE  DPGS43HP.100,   100



switchGAUGE  DPGS43HP.100 ＠ Ｌ＠ ＠851.3  851.33
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switchGAUGE  DPGS43HP.160 ＠ Ｌ＠ ＠851.3
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≤ 0.25 : p = 140 mm, h = 86  

> 0.25 : p = 82 mm, h = 64 

≤ 0.25 : p = 140 mm, h = 86  

> 0.25 : p = 82 mm, h = 64 

＠ﾓ ＠ ﾔ
127015, , . , 

. , .27, .17
.:+7(495) 648-01-80

:+7(495) 648-01-81
info@wika.ru www.wika.ru
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Информация для заказа

Модель / Номинальный размер / Тип и функция контакта / Диапазон измерений / Шкала (линейно-

пропорциональная или квадратичная) / Максимальное рабочее (статическое) давление / Размер присоединения / 

Расположение присоединения / Опции
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