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Принадлежности Adaptor plate new VariKont

Германия: +49 621 776-1111Pepperl+Fuchs Group
fa-info@pepperl-fuchs.com

См. "Общие сведения об информации о продукции Pepperl+Fuchs".

www.pepperl-fuchs.com
США: +1 330 486 0001

fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Сингапур: +65 6779 9091

fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Размеры

Технические данные

Окружающие условия

Окружающая температура -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Механические данные

Материал корпуса PA 6  Grivory GVN-35H

Материал  

Крепежный винт 4 штуки, винт M5 X 20 DIN912 A2 
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Код для заказа

Adaptor plate new VariKont

Переходная часть

Характеристики

� Несложный и быстрый монтаж

� Подходит для датчиков VariKont

Функции

При замене NJ40+U... на NBN40-U... по

причине разных размеров головки

изменяется область приема данных.

Благодаря применению адаптерной

платы выравниваются все размеры

смещения (боковое, высотное и

глубинное смещение). При этом монтаж

сенсора осуществляется сбоку, из

середины адаптерной платы, с посадкой

на обе накладки с прорезями.

В том случае, если недостаточно места

для крепления, обе накладки адаптерной

платы могут быть удалены. При

последующем монтаже NBN40-U... в

середине адаптерной платы высотное и

глубинное смещение (Y и Z)

выравниваются, но не выравнивается

боковое смещением X.


