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Технические
характеристики продукта
Характеристики

NSYAZ4PLA
Рама PLA+NSYZNPLAxx на 900мм цоколь
NSYZHPLA

Основные характеристики
Семейство продуктов Thalassa PLA
Диапазон Thalassa
Аксессуар / тип от-
дельной детали

Цоколь соединительного устройства

Категория Цоколь соединительного устройства
Область применения Универсальный
Номинальные разме-
ры для шкафа

--

Монтажная опора Цоколи между цоколем 60мм и цоколем 900мм
Совместимость про-
дуктов

PLA и PLAT версии

Состав устройства 2 плата

Дополнительные характеристики
Монтаж Привинченный - тип винта M12 - цоколь В=60мм с нижней частью шкафа

расположение
Фиксирующий элемент - тип винта M14 - Цоколь В=60мм с цоколем
В=900мм расположение

Высота 50 мм
Ширина 370 мм
Глубина 62 мм

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт категории Green Premium
Директива RoHS Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответ-

ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве-

ществ
Экологический профиль продукта Доступен
Инструкция по утилизации Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование
Период The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,

as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
of delivery

$gp_logo_link$
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178259&lang=ru-ru

