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Технические
характеристики продукта
Характеристики

VW3A7806
Тормозной резистор 4,2 Ом 62кВт

Основные характеристики
Семейство продуктов Altivar
Тип изделия или ком-
понента

ATV61 тормозной резистор
ATV71 тормозной резистор для грузоподъемных
машин
ATV71 тормозной резистор

Совместимость серий
изделий

Altivar 61
Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 71Q

Совместимость про-
дуктов

ATV71HC13Y
ATV71QC13Y
ATV61HC13Y
ATV61HC25Y
ATV71QC25Y
ATV71WD75N4
ATV61QC25Y
ATV71QC11Y
ATV71HD18M3X
ATV71HD75N4
ATV61QC13Y
ATV71HC20Y
ATV71HC25Y
ATV61HC11Y
ATV71HC11Y
ATV71QC20Y

Средняя располагае-
мая мощность

62 кВт при 50 °C

Значение сопротивле-
ния

4.2 Ом

Гарантия на оборудование
Период The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,

as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
of delivery

Дополнительные характеристики
Электрическое соединение Шинный провод с M10 screw
Тип защиты Тепловая защита через тепловое реле перегрузки
Масса продукта 126 кг

Условия эксплуатации
Рабочая температура 0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении -25...75 °C
Cтепень защиты IP IP23


