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Технические
характеристики продукта
Характеристики

VN1U-141-BE
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 1КЛ.ДЛЯ
КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010

Основные характеристики
Диапазон W45
Тип изделия или ком-
понента

Выключатель

Представление
устройства

Механизм в сборе

Описание полюсов 1P
Функция выключателя На 1 направление
Тип контактов 1 Н.О.
Оттенок цвета Белый
Обработка поверхно-
сти

Глянцевая

Монтаж устройства Поверхность
Монтаж Защёлкивание
Номинальный ток 10 AX - 250 V - переменный ток

Дополнительные характеристики
Тип клемм Винтовые зажимы : 2,5 мм² (жесткий)

Винтовые зажимы : 1.5 мм² (гибкий)
Длина зачистки проводов 9 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) центре пластины :
Стандарты ГОСТ Р 51324.1-2005
Сертификация ГОСТ Р
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
Глубина 35 мм
Масса продукта 0.0333 кг
Сегмент рынка Жилищное строительство

Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации
Cтепень защиты IP IP20


