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Технические
характеристики продукта
Характеристики

NSYPAP64G
reversible internal door polyester 2 locks grid
pattern forPLM64

Основные характеристики
Диапазон Thalassa
Аксессуар / категория
"отдельная деталь"

Комплектующие для шкафа

Тип изделия или ком-
понента

Дверь

Область применения Универсальный

Место монтажа Передняя сторона
Совместимость серий
изделий

Thalassa корпус PLM

Состав устройства 1 ручка
1 дверь
4 кронштейны крепления

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS Соответствует  - с  1511  -  Декларация о соответствии Schneider

Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Дополнительные характеристики
Материал Полиэфир, наполненный стекловолокном
Цвет Серый RAL 7035
Тип замка Два ригеля 5 мм
Количество замков 2
Тип двери Внутренняя дверь
Открытие двери Реверсируемый 110 °
Высота Координатная сетка : 515 мм
Ширина Координатная сетка : 305 мм
Глубина Имеющаяся глубина в промежутке с дверью корпуса : 32 мм

Имеющаяся глубина в промежутке с задней поверхностью : 194 мм

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=421416388&lang=ru-ru

