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Технические
характеристики продукта
Характеристики

CCT15970
GPS-АНТЕННА ДЛЯ ITA

Основные характеристики
Семейство продуктов Acti 9
Тип изделия или ком-
понента

GPS антенна

Питание 12...30 В постоянный ток внешний источник пита-
ния

Дополнительные характеристики
Совместимость продуктов Максимум 10 Переключатель времени года ITA
Область применения Строительство
Монтаж устройства Для монтажа на стену
Рабочее расстояние 200 m
Тип установки Наружный
Место монтажа Снаружи электрического щита
Потребляемый ток 30 мА @ 12 В

35 мА @ 30 В
Сигнализация Светодиод мигающий вкл. активность приема
Протокол синхронизации GPS
Сечение кабеля 0.33...2.5 мм²
Высота 38 мм
Ширина 75 мм
Глубина 89.5 мм

Условия эксплуатации
Рабочая температура -30...55 °C
Cтепень защиты IP IP54

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1406 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответ-

ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве-

ществ

Не классифицируется по OPS
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=421106139&lang=ru-ru

