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Технические
характеристики продукта
Характеристики

VW3A9629
Комплект DNV размер 9 90кВт

Основные характеристики
Аксессуар / категория
"отдельная деталь"

Крепежные и монтажные принадлежности

Аксессуар / тип от-
дельной детали

Комплект DNV

Аксессуар / наимено-
вание отдельной дета-
ли

Комплект DNV

Совместимость про-
дуктов

ATV61HD55M3X
ATV71HD90N4D
ATV61HD90N4D
ATV61HD75M3X
ATV71HD55M3XD

Аксессуар / назначе-
ние отдельной детали

Привод с регулируемой частотой вращения

Совместимость серий
изделий

Altivar 61
Altivar 71

Применение изделия Удовлетворять требованиям сертификационной
организации DNV

Дополнительные характеристики
Состав комплекта Крепежные принадлежности

Механические фиксаторы (профили икронштейны) для крепления
Виброизолирующие опоры

Масса продукта 12.5 кг

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1002 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответ-

ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование
Период The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,

as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
of delivery

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=6942048&lang=ru-ru

