
Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.
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Технические
характеристики продукта
Характеристики

G
7TAU

X300
Комплект ящ

ика или ящ
ик с автоматическим

вы
клю

чателем, подклю
чаемы

м к
аккумуляторной батарее, предназначен
для защ

иты
 кабелей цепи постоянного

тока, идущ
их от батареи к И

БП
. Для систем

мощ
ностью

 300 кВА.



2

Обзор
Описание Комплект ящика или ящик с автоматическим вы-

ключателем, подключаемым к аккумуляторной ба-
тарее, предназначен для защиты кабелей цепи
постоянного тока, идущих от батареи к ИБП. Для
систем мощностью 300 кВА.

Название модели Вспомогательное оборудование MGE Galaxy
7000, 300 кВА

Включает Руководство пользователя
Стандартное время
поставки

Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать
время выполнения

Распространение про-
дуктов

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты ,
Афганистан , Антигуа и Барбуда , Ангилья , Ал-
бания , Армения , Нидерландские Антильские
острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Австра-
лия , Аруба , Азербайджан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕ-
ГОВИНА , Барбадос , Бангладеш , Бельгия , Бур-
кина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бе-
нин , Бермудские острова , Бруней , Боливия ,
Бразилия , Багамские острова , Бутан , Ботсвана ,
Белоруссия , Белиз , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕ-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА , Центрально-Африканская
Республика , Конго , Швейцария , КОТ Д'ИВУАР ,
Острова Кука , Чили , Камерун , Китай , Колум-
бия , Коста-Рика , Сербия и Черногория , Куба ,
Кипр , Чешская Республика , Германия , Джибу-
ти , Дания , Доминика , Доминиканская Республи-
ка , Алжир , Эквадор , Эстония , Египет , Запад-
ная Сахара , Испания , Эфиопия , Финляндия ,
Фиджи , Фолклендские (Мальвинские) острова ,
Франция , Габон , Великобритания , Гренада ,
Грузия , Гвиана , Гана , Гибралтар , Гамбия , Гви-
нея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Гре-
ция , Гватемала , Гайана , Гонконг , Гондурас ,
Хорватия , Гаити , Венгрия , Индонезия , Ирлан-
дия , Израиль , Индия , Ирак , Иран (Исламская
Республика) , Исландия , Италия , Ямайка , Иор-
дания , Япония , Кения , Сент-Китс и Невис , КО-
РЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Каймановы остро-
ва , Казахстан , Ливан , Сент-Люсия , Лихтен-
штейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва ,
Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова, Респу-
блика , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма
  , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий ,
Малави , Мексика , Малайзия , Мозамбик , Нами-
бия , Нигер , Нигерия , Никарагуа , Нидерланды ,
Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Па-
нама , Перу , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины ,
Пакистан , Польша , Пуэрто-Рико , Португалия ,
Парагвай , Встреча , Румыния , Российская Фе-
дерация , Руанда , Саудовская Аравия , Судан ,
Швеция , Сингапур , Словения , Словакия (Сло-
вацкая Республика) , Сьерра-Леоне , Сенегал ,
Сомали , Сальвадор , Острова Тёркс и Кайкос ,
Чад , Того , Таиланд , Туркменистан , Тунис , Во-
сточный Тимор  , Турция , Тринидад и Тобаго ,
Тайвань , Танзания, Объединенная Республика ,
Украина , Уганда , Уругвай , Узбекистан , Сент-
Винсент и Гренадины , Венесуэла , Виргинские
острова (США) , Вьетнам , Йемен , МАЙОТТА ,
Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Kупить
APC G7TAUX300

http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=G7TAUX300&ISOCountryCode=RU
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Окружающей среды
Рабочий диапазон параметров окружающей сре-
ды

-25 - 65 °C

Рабочий диапазон относительной влажности 20 - 80 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 0-999,9 метры
Температура хранения -25 - 65 °C
Относительная влажность хранения 20 - 80 %
Высота над уровнем моря хранения 0-9000 метры

Соответствие
Соответствие требованиям CE , EN 60950 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , ISO 14001 , ISO 9001 ,

LCIE
Стандартная гарантия На ремонт либо замену сроком на 1 год


