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Технические
характеристики продукта
Характеристики

ENN05164
КОРОБКА СОЕД.MUREVA 80Х80Х45 IP55
КРАСН.

Основные характеристики
Семейство продуктов Mureva BOX
Тип изделия или ком-
понента

Распределительная коробка для контуров без-
опасности

Оттенок цвета Красный RAL 3000
Количество на один
комплект

5 штук

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт категории Green Premium
Директива RoHS Соответствует  - с  1026  -  Декларация о соответствии Schneider

Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве-

ществ
Экологический профиль продукта Доступен
Инструкция по утилизации Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование
Период The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,

as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
of delivery

Дополнительные характеристики
Вид монтажа Открытый
Кабельный ввод Изолирующие шайбы
Монтаж Защелкивающ. крышка
Размер базового блока 80 x 80 x 45 мм
Количество вводов кабеля 7 втулок Ø 20 мм
Материал PP (полипропилен) корпус и крышка

SBS (полистирол-полибутадиен-полистирол) уплотняющее кольцо
Класс электроизоляции Класс II в соответствии с IEC 536
Высота 51 мм
Ширина 98 мм
Глубина 98 мм
Масса продукта 0.073 кг

Условия эксплуатации
Рабочая температура -25...40 °C
Cтепень защиты IP IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK IK07 в соответствии с EN 50102
Огнестойкость 960 °C
Стандарты EN 60670

$gp_logo_link$
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13875915&lang=ru-ru
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Сертификация CE
Характеристики окружающей среды Незначительно галогенированный


