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Технические
характеристики продукта
Характеристики

GSL000241
Glossa - одна розетка - без заземл. - 2P - 16
A - бежевый

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS Будет соответствовать  в  4кв. 2016
Регламент REACh Продукт не содержит превышающее норму коли-

чество особо опасных веществ
Инструкция по утили-
зации

Не требует специальных действий для утилиза-
ции

Основные характеристики
Тип изделия или компонента Одна розетка
Представление устройства Механизм
Описание стандарта розетки Без контактов заземления
Конфигурация полюсов розеток 2P
Оттенок цвета Бежевый
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия

Жилищное строительство

Дополнительные характеристики
Монтаж устройства Утопленная
Номинальный ток 16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Монтаж Лапками

Винтами
Материал PC + ASA глянцевая
Тип клемм Винтовые зажимы 2,5 мм² жесткий

Винтовые зажимы 2,5 мм² гибкий
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Глубина 37 мм
Глубина встраивания 25 мм
Масса продукта 0.066 кг

Условия эксплуатации
Cтепень защиты IP IP20
Сертификация EAC
Стандарты TP TС 004/2011


