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Технические
характеристики продукта
Характеристики

MIP99050
ЛАМПА АВАРИЙНОЙ ПОДСВЕТКИ, вкл.
при откл. питания,LED, срок службы 15
лет,Италия

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS Соответствует  - с  0901  -  Декларация о соот-

ветствии Schneider Electric Декларация о соот-
ветствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит превышающее норму коли-
чество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование
Период The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,

as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
of delivery

Основные характеристики
Тип изделия или компонента Габаритный фонарь
Аксессуар / категория "отдельная деталь" Комплектующие для освещения

Дополнительные характеристики
[Us] номинальное напряжение питания 240 V
Тип сети Переменный ток
Световой поток 5 лм
Время заряда 6 ч
Срок службы 15 г.
Автономия 20 мин
Огнестойкость 750 °C
Тип резервирования Внутренняя аккумуляторная батарея

Условия эксплуатации
Cтепень защиты IP IP40
Класс IK IK07

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=9297241&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=9297241&lang=ru-ru

