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Технические
характеристики продукта
Характеристики

MTN544890
ARGUS light-sensitive time switch, light grey

Основные характеристики
Семейство продуктов Датчик сумерек ARGUS
Тип изделия или ком-
понента

Сумеречное реле

Оттенок цвета Светло-серый
Цветовой код RAL 7035

Дополнительные характеристики
Доступные функции Со встроенным фотодатчиком
Вид монтажа Открытый
[Ue] номинальное рабочее напряжение 230 В
[In] номинальный ток 10 А
Коммутационная способность, Вт 2300
Тип контактов 1 Н.О.
Материал Поликарбонат бриллиантовый

Условия эксплуатации
Cтепень защиты IP IP54
Вопросы сохранности окружающей среды Не содержащий галогенов

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт категории Green Premium
Директива RoHS Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1426 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответ-

ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве-

ществ
Экологический профиль продукта Доступен
Инструкция по утилизации Доступен
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=395892589&lang=ru-ru

