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Технические
характеристики продукта
Характеристики

VW3A7280
Fan wiring 6V - option to wire the fan supply at
the inverters

Основные характеристики
Аксессуар / наимено-
вание отдельной дета-
ли

Проводка 6 В для дополнительного вентилятора

Аксессуар / тип от-
дельной детали

Разводка вентилятора

Аксессуар / категория
"отдельная деталь"

Соединительные принадлежности

Совместимость про-
дуктов

ATV71HC11Y...ATV71HC31Y
ATV61HC50Y...ATV61HC80Y
ATV61HC11Y...ATV61HC40Y
ATV71HC40Y...ATV71HC63Y

Аксессуар / назначе-
ние отдельной детали

Скоростной привод Altivar вместе с AFE 500...690
В

Применение изделия Для подачи питания к вентиляторам привода ча-
стоты вращения

Дополнительные характеристики
Совместимость серий изделий Altivar Active Front End
Высота 210 мм
Ширина 50 мм
Глубина 100 мм
Масса продукта 0.3 кг

Экологичность предложения
Директива RoHS Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1022 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответ-

ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование
Период The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as

evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of
delivery

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=20748584&lang=ru-ru

