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Технические
характеристики продукта
Характеристики

TSXCAPS9
Штекер SUB-D9 - для модуля контроля
движением

Основные характеристики
Семейство продуктов Платформа автоматизации Modicon Premium
Аксессуар / наимено-
вание отдельной дета-
ли

Разъем Sub-D 9

Аксессуар / тип от-
дельной детали

Разъем

Аксессуар / категория
"отдельная деталь"

Соединительные принадлежности

Аксессуар / назначе-
ние отдельной детали

Модуль позиционирования с абсолютным датчи-
ком положения
Модуль управления перемещением для серво-
двигателя

Применение изделия Для абсолютного датчика положения SSI
Для значений скорости

Количество на один
комплект

Комплект из 2 шт.

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS Не будет соответствовать

Гарантия на оборудование
Период The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,

as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
of delivery

Дополнительные характеристики
Совместимость продуктов TSXCAY..

TSXCTZ1B
Совместимость серий изделий Платформа автоматизации Modicon TSX Micro
Тип разъема SUB-D 9
Масса продукта 0.05 кг


