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Технические
характеристики продукта
Характеристики

NSYS3HF8630P
Шкаф Эмс 800Х600Х300 IP55

Основные характеристики
Семейство продуктов Spacial S3HF
Диапазон Spacial
Наименование продук-
та

S3HF

Область применения Промышленное использование
Тип изделия или ком-
понента

Компактный шкаф

Высота шкафа 800 мм
Ширина шкафа 600 мм
Глубина шкафа 300 мм
Тип двери Дверь
Описание монтажной
платы

Без монтажной платы

Тип платы кабельного
ввода

Без платы кабельного ввода

Тип принадлежностей Настенный монтаж
Состав устройства Корпус 1

Дверь с замком 1

Дополнительные характеристики
Отличительные особенности Цельный корпус
Количество дверей 1 лицевая панель
Тип замка 3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
Удобство для доступа Передняя сторона
Съёмные части Дверь шарнирами
Материал Алуцинк для корпус
Обработка поверхности Эпоксидно полиэстровое напыление
Цвет Серый RAL 7035
Стандарты IEC 60529

Условия эксплуатации
Электромагнитная совместимость Электромагнитная совместимость
Cтепень защиты IP IP55
Класс IK IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт категории Green Premium
Директива RoHS Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответ-

ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве-

ществ
Экологический профиль продукта Доступен
Инструкция по утилизации Не требует специальных действий для утилизации
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