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Технические
характеристики продукта
Характеристики

TM2USBABDEV1
Загрузчик программ с кабелем USB/Mini-B
USB и батареями

Основные характеристики
Семейство продуктов Логический контроллер Modicon M238
Тип изделия или ком-
понента

Загрузчик программ

Область применения Для обновления и дублирования приложения

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт не входит в категорию Green Premium

Гарантия на оборудование
Период The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,

as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
of delivery

Дополнительные характеристики
Состав комплекта Загрузчик приложений

Кабель с коннекторами USB/mini-B USB
2 батареи типа AA/LR6

Длина кабеля 3 м
Тип встроенных клемм 1 порт USB порта mini-USB для контроллер

1 порт USB для USB флэш накопителя
Условия эксплуатации Требует использование USB флэш накопителя (не поставляется)
Совместимость продуктов Логический контроллер
С маркировкой CE
Светодиодный индикатор состояния 1 светодиод (белый) для питание (PWR)

1 светодиод для ошибка (ERR)
1 светодиод для связь (COM)
1 светодиод для состояние (STS)

Масса продукта 0.25 кг

Условия эксплуатации
Сертификация CULus
Стандарты IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-3
IEC 61131-3 Ed.3

Рабочая температура 0...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении -25...70 °C
Относительная влажность 10...95 % (без образования конденсата)
Cтепень защиты IP IP20
Рабочая высота 0...2000 м
Высота хранения 0...3000 м


