
Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.
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Технические
характеристики продукта
Характеристики

VZ1L530U
045T

Дроссель сетевой 530А

О
сновны

е характеристики
Тип изделия или ком-
понента

Л
инейны

й дроссель

Значение индуктивно-
сти

0.045 мГн

[In] номинальны
й ток

530 А
C

тепень защ
иты

 IP
IP00

Гарантия на оборудование
П

ериод
The w

arranty on the equipm
ent is 18 m

onths from
 the date of entry into service,

as evidenced by a relevant docum
ent, but not m

ore than 24 m
onths from

 the date
of delivery

Дополнительны
е характеристики

С
овместимость серий изделий

Altistart 48
С

овместимость продуктов
ATS48C

41.
ATS48C

48.
М

асса продукта
37 кг


