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Технические
характеристики продукта
Характеристики

LV429291
Компл.цоколя 3п VIGICompact (NSX100/250)

Основные характеристики
Семейство продуктов NSX100...250
Диапазон Compact
Тип изделия или ком-
понента

Комплект соединения

Аксессуар / категория
"отдельная деталь"

Комплектующие для установки

Совместимость серий
изделий

Compact - Compact NSX автоматический выклю-
чатель

Наименование авто-
матического выключа-
теля

Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX250

Описание полюсов 3P

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт категории Green Premium
Директива RoHS Соответствует  - с  0839  -  Декларация о соответствии Schneider

Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве-

ществ
Экологический профиль продукта Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование
Период The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,

as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
of delivery

Дополнительные характеристики
Способ крепления Втычной
[In] номинальный ток 250 А
Защита от замыкания на землю С
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