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Технические
характеристики продукта
Характеристики

AP9630
Плата сетевого управления ИБП UPS
Network Management Card 2

Обзор
Название модели Плата сетевого управления ИБП UPS Network

Management Card 2
Включает Компакт-диск с программным обеспечением , ру-

ководство пользователя
Стандартное время
поставки

Обычно имеется в наличии

Распространение про-
дуктов

Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Анго-
ла , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Ар-
мения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербай-
джан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш ,
Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин ,
Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бру-
ней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Кам-
боджа , Камерун , Канада , Каймановы острова ,
Центрально-Африканская Республика , Чад , Чи-
ли , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕ-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Ри-
ка , <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]> , Хорватия , Куба ,
Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути ,
Доминика , Доминиканская Республика , Восточ-
ный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Эква-
ториальная Гвинея , Эстония , Эфиопия , Фолк-
лендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Фин-
ляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Гер-
мания , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гва-
делупа , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гвиана ,
Гаити , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия ,
Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республи-
ка) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямай-
ка , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕ-
СПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото ,
Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург ,
Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия ,
Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маври-
кий , МАЙОТТА , Мексика , Молдова, Республи-
ка , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Не-
пал , Нидерланды , Нидерландские Антильские
острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер ,
Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама ,
Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппи-
ны , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Встре-
ча , Румыния , Российская Федерация , Руанда ,
Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и
Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьер-
ра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Ре-
спублика) , Словения , Сомали , Южная Африка ,
Испания , Шри-Ланка , Судан , Швеция , Швей-
цария , Тайвань , Танзания, Объединенная Ре-
спублика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго ,
Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и
Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Араб-
ские Эмираты , Соединенные Штаты Америки ,
Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Вир-
гинские острова (США) , Западная Сахара , Йе-
мен , Замбия , Зимбабве

Общие
Количество портов универсальных датчиков 0
Поддерживаемое количество блоков датчиков 0
Поддерживаемое количество универсальных дат-
чиков

0

Число портов 0



2

Коммуникационные средства и средства администрирования
Протоколы HTTP , HTTPS , IPv4 , IPv6 , NTP , SMTP , SNMP v1 , SNMP v2c , SNMP v3 ,

SSH V1 , SSH V2 , SSL , TCP/IP , Telnet
Подключение сетевого интерфейса RJ-45 10/100 Base-T
Аутентификация Протокол Radius

Физические
Масса нетто 0.08 kg
Максимальная высота 38.0 mm
Максимальная ширина 121.0 mm
Максимальная глубина 114.0 mm
Масса брутто 0.34 kg
Высота в упаковке 51.0 mm
Ширина в упаковке 235.0 mm
Глубина в упаковке 159.0 mm
Цвет Черный
Устройств на поддоне 0.0

Окружающей среды
Рабочий диапазон параметров окружающей сре-
ды

0 - 45 °C

Температура хранения -5 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95 %
Относительная влажность хранения 0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 0-3000 метры
Высота над уровнем моря хранения 0-15000 метры

Соответствие
Соответствие требованиям AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A , EN 55022 Class A , EN 55024 , FCC Part 15

Class A , GOST , ICES-003 , VCCI Class A
Стандартная гарантия 2 года на ремонт или замену

Экологические характеристики
RoHS Соответствие
REACH Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Директива о батареях Соответствие
Информация о батарее Информация о батарее


