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Технические
характеристики продукта
Характеристики

DZ5CA062
single conductor insulated cable end - medium
- 6 mm² - green

Основные характеристики
Семейство продуктов Linergy
Тип изделия или ком-
понента

Кабельный конец

Размер кабельного на-
конечника

Средний

Стандарты NF C 63-023
Тип упаковки Пакет
Количество на один
комплект

Комплект из 100 шт.

Сечение кабеля 6 мм²

Дополнительные характеристики
Тип кабельного наконечника Одиночный проводник
Дополнительная информация Для дополнительного держателя маркировочной бирки
Цвет Зеленый
Материал окантовки Не содержащий галогенов пластик
Материал трубы Медь в соответствии с ISO 1337
Количество кабелей 1
Калибр AWG AWG 10
Размер окантовки Ø 6.9 mm
Диаметр трубы 3.9 mm
Длина 20 мм
Длина трубы 12 мм
Общая ширина CAD 7 мм
Общая высота CAD 9 мм
Общая высота CAD 20 мм
Масса продукта 0.045 кг

Условия эксплуатации
Рабочая температура -20...105 °C

Гарантия на оборудование
Период The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,

as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
of delivery


