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 PN 40  100:

 0 … 60   0 … 160  (   □ 140)

 0 … 0.25   0 … 40  (   □ 82)

 PN 250:

 0 … 60   0 … 250  (   □ 140)

 0 … 0.4   0 … 40  (   □ 82)

 PN 400:

 0 … 0.4   0 … 40  (   □ 86)

  

:   

: 0.9 x   

 

 : -20 ... +60 °C

 : +100 °C 

 

    

  (+20 °C): . ±0.5 %/10 K   

 

IP54 IEC/EN 60529 (   IP65)



WIKA   PM 07.13 ∙ 03/2017  3  5

 

  
(     )

 732.14:   316L
 762.14:  2.4360

  
PN 40 / 100:  
PN 250 / 400:     

 
2 x G ½    (EN 837),  

 (LM)

    
(     )

 732.14: .  316L /  NiCr ( )
 762.14:  2.4375 

(   C276  ,  
NACE MR 0175/ISO 15156-T3)

 (     )
FPM/FKM
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 732.14, PN 40  100:   316L

     0.16 
(      0.25 )

 732.14, PN 250  400:   316L
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 762.14:  2.4360
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4 x Ø 9

 PN 40  100

.      

b D1 h ±1 p□ PN 40 p□ PN 100 PN 40 PN 100

100  0.16 58.5 101 86 140 140 12.1 12.1

100  0.25 58.5 101 64 82 82 3.6 3.6

160  0.16 65.5 161 86 140 140 12.5 12.5

160  0.25 65.5 161 64 82 82 4.0 4.0

     EN 837

 PN 250  400

.      

b D1 h ±1 p□ PN 250 p□ PN 400 PN 250 PN 400

100  0.25 58.5 101 86 140 - 13.1 -

100  0.4 58.5 101 64 82 86 3.9 4.5

160  0.25 65.5 161 86 140 - 13.5 -

160  0.4 65.5 161 64 82 86 4.3 4.9


