
Манометры деформационные с трубчатой пружиной и 
электрическим выходным сигналом.
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Манометр деформационный, модель PGT23, 
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Применения
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■ , 4 ... 20 ; 0 ... 20 ; 0 ... 10 
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Особенности

■ "Plug-and-play"   

■      NAMUR

■   0 ... 0,6  o 0 ... 1600 

■  ,    100  

160

■   S3  EN 837-1
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 PGT23 intelliGAUGE (US Patent No. 

8,030,990).
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С  

   

100, 160

Класс точности

1,0

Диапазоны измерений

 0 … 0,6  o 0 … 1600  положительного 

избыточного давления;

от -1...0 бар до -0,6...0 бар вакуумметрического 

давления;

от -0,3...0,3 до -1...40 мановакуумметрического 

давления

П   

  316L,

  (LM)

G 1/2 B ( ), 22  -   

 

  316L,

< 100 : C-

 100 : 

, ,  

 

С
, , 

К
 ,    (Solidfront) 
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 0…16     ,  

 IP 54

С
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К
 (  ),  

П  

Опции

 ■    

 ■  (  910.17, .   AC 09.08)

 ■     (   

„   WIKA“)

 ■   (  M50, IP65)

 ■       

 1.4571

 ■   ,   

   

 ■        , 

 

 ■   -40 °C (  

)

 ■   

( .  .   80 °C,   

 )

 ■   ATEX Ex II 2G Ex ia IIC T4 / T5 / T6

 ■    ( )

 ■ Э  ( .   AC 08.01) 



                           intelliGAUGE  PGT23,   100/160

Э  

Напряжение питания UB В DC 12 < UB ≤ 30

Влияние напряжения питания % диап./10 В ≤ 0,1

Допустим. остаточные пульсации % ss ≤ 10

Выходной сигнал вариант 1
вариант 2
вариант 3
вариант 4

4 … 20 мA, 2-проводной, пассивный, по NAMUR NE 43
4 ... 20 мA, по ATEX Ex II 2G Ex ia IIC T4 / T5 / T6 или Ex I M2 Ex ia I 
0 ... 20 мA, 3-проводной; 
0 ... 10 В, 3-проводной

Допустимая макс. нагрузка RA
для вариантов 1 - 3

RA ≤ (UB - 12 В)/0,02 A, где RA (Ом) и UB (В), но не более 600 Ω

Влияние нагрузки (вариант 1 - 3) % диап. изм. ≤ 0,1

„Ноль„ выходного сигнала перемычка между клеммами 5 и 6 (см. Руководство по эксплуатации)

  стабильность электроники % диап.изм. < 0,3

  стабильность вых. сигнала % диап.изм. ≤ 1 

Погрешность % диап.изм. ≤ 1,0 % (калибровка по предельным точкам)

Характеристики соответствия Ex-исполнение

  Напряжение питания В DC макс. 30

  Ток короткого замыкания мA макс 100

  Мощность мВт макс 1000

  Внутренняя емкость нФ Ci ≤ 12 нФ

  Внутренняя индуктивность мГн пренебрежимо мала

Электромагнитная совместимость в соответствии с 2004/108/EC (Класс ограничения B) и EN 61 326-1 
(помехоустойчивость)

Проводные соединения L-разъем, возможность поворота на 180 °, сечение провода 0,14 ... 1,5 мм2 макс., 
защита провода от растяжения, кабельный ввод M20 x 1.5, внешний диаметр 
кабеля 7-13 мм; окружающая температура до 60 оС

Схема соединений ,

2-проводная (варианты 1 и 2)1)

Механич. параметры

Конструкция Безопасное исполнение S3 с защитной перегородкой в соответствии с EN 837-1

Диаметр корпуса    100  160

  G ½ B ( ) (   )

 ■    
   

 ■   

 

 ■   

  Переменное 0,9 x   

 ■    1,3 x   

Должны соблюдаться правила использования механических средств измерений в 
соответствии с EN 837-1

Погрешность

  Отображение  1 %   (  1.0  EN 837-1)

Диапазон рабочей температуры

  Измеряемой среды °C -40... +100

  Окружающей среды °C -40 ... +60 (для поликарбонатного стекла корпуса максимум 80 °C)

Дополнительная температурная 
погрешность

%/10 K не более 0,4 от диапазона измерений (при изменении температуры измерительного 
элемента от +20 °C) 

 IP 54,   IP 65
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UB+/Sig

+0 V/Sig-

2)     

    

 .  

    

   

   

.

1) 3-   .   

 

„земля“, соединена 

с корпусом 2)

Клеммы 3, 4, 5 и 6: 

только для внутренних 

соединений



НР Размеры, мм Масса, кг

a b c D1 D2 e G h ±1 SW

100 25 59,5 94 101 100 17 G ½ B 87 22 0,80

160 27 59,5 123,5 161 159 17,5 G ½ B 118 22 1,45

Информация для заказа

Модель / Диапазон измерений / Размер присоединения / Расположение присоединения / 

Выходной сигнал / Опции

CE 

Д    

97/23/EC, PS > 200 , module A,   

Д  Э С
2004/108/EC, EN 61326  (  1,  B) 

 (  )

ATEX

94/9/EC, II 2 G Ex ia IIC

＠ﾓ ＠ ﾔ
127015, . , . ,

. 27, .17
.: +7(495) 648-01-80

Ｚ＠ＫＷＨ495) 648-01-81
info@wika.ru www.wika.ru
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Размеры, мм

Стандартное исполнение

© 2008 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, все права защищены.
Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние издения на момент выхода документа из печати.
Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.


